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TABELLA PARAMETRI

Par Descrizione Def Min Max U.M.

Pro
/21 Stabilità misura sonda 1 4 0 9 -
/22 Stabilità misura sonda 2 4 0 9 -
/23 Stabilità misura sonda 3 4 0 9 -
/24 Stabilità misura sonda 4 4 0 9 -
/25 Stabilità misura sonda 5 4 0 9 -
/4 Composizione sonda virtuale: 

0 = sonda B1;  100= sonda B2
0 0 100 -

/UM Unita misura: 0=°C/bar; 1=°F/PSI; 2=°C/PSI 0 0 2 -
/6 Visualizzazione punto decimale  0/1 = si/no 0 0 1 -
/t1 Variabile 1 a display: 0=Nessuna; 1=Sonda 

virtuale (Sv);  2=Sonda mandata (Sm); 
3=Sonda ripresa (Sr);  4=Sonda sbrin. 1 (Sd1); 
5=Sonda sbrin. 2 (Sd2) 6=Set point; 7=B1;     
8=B2;     9=B3;  10=B4; 11=B5; 12=Sonda 
condensatore (Sc); 13=Set point ventole 
condens. velocità variab.

1 0 13 -

/t2 Variabile 2 a display (*): 0=Nessuna; 1=Sonda 
virtuale (Sv); 2=Sonda mandata (Sm); 
3=Sonda ripresa (Sr); 4=Sonda sbrin. 1 (Sd1); 
5=Sonda sbrin. 2 (Sd2); 6=Set point; 7=B1;    
8=B2;   9=B3;  10=B4;   11=B5;    12=rd; 
13=surriscald. (EVD1); 14=Apert. valvola % 
(EVD1); 15=Apert. valvola step (EVD1); 
16=Sonda cond. (Sc); 17=Sonda U1 modulo 
3ph; 18=Sonda U2 modulo 3ph; 19=Sonda 
U3 modulo 3ph; 20=Set point cond.velvar. (Y1)
21=surriscaldamento (EVD2); 22=Apert. 
valvola % (EVD2); 23=Apertura valvola step 
(EVD2); 24=Setpoint umidità
(*) visibile nel terminale UltraCella Service o 
nel controllo con display a doppia riga

6 0 24 -

/P Tipo B1…B3:  0=NTC Standard range; 
-50T90°C 2 PT1000;  1=NTC extended range 
0T150°C; 2=PT1000

0 0 2 -

/A2 Configurazione B2: 0=Assente; 1=Sonda 
sbrinamento 1; 2=Sonda ripresa; 3=Funz. 
generica sonda 2

1 0 3 -

/A3 Configurazione B3: 0=Assente; 1=Sonda 
sbrinamento 2; 2=Sonda condensatore
3=Sonda sbrinamento 1; 4=SA (temp. 
ambiente); 5=funz. generica sonda 3

0 0 5 -

/P4 Tipo B 4: 0=NTC Standard range -50T90°C
1=NTC extended range 0T150°C;  2=0…10V

0 0 2 -

/A4 Configurazione B4: 0=Assente, 1=SA (temp. 
amb.); 2=Sonda umidità; 3=Temp. generica 
su sonda 4; 4=Umidità generica sonda 4
5=Sonda ripresa

0 0 4 -

/P5 Tipo B5: 0=4...20mA; 1=0...5 Vrat; 2=0,5...4,5Vrat 0 0 2 -
/A5 Configurazione B5: 0=Assente; 1=Sonda 

umidità;  2=Temp. gen. sonda 5;  3=Umidità 
gener. sonda 5;   4=Pressione gen. sonda 5
5=Scp (sonda press.cond.)

0 0 5 -

/4L Valore minimo sonda 4 0 -50 /4H -
/4H Valore massimo sonda 4 100 /4L 200 -
/5L Valore minimo sonda 5 0 -50 /5H -
/5H Valore massimo sonda 5 100 /5L 999 -
/C1 Offset B1 0 -20.0 20.0 °C/°F
/C2 Offset B2 0 -20.0 20.0 °C/°F
/C3 Offset B3 0 -20.0 20.0 °C/°F
/C4 Offset B4 0 -20.0 20.0 °C/°F/
/C5 Offset B5 0 -20.0 20.0 °C/°F/

%rH/
bar/psi

CtL
St Set point 2 r1 r2 °C/°F
rd Differenziale 2.0 0.1 20 °C/°F
r1 Set point minimo -50.0 -50.0 r2 °C/°F
r2 Set point massimo 60.0 r1 200.0 °C/°F
r3 Modalità di funzionamento: 0=direct con 

sbrinamento; 1=direct senza sbrinamento
0 0 1 -

rn Valore di Banda morta 0 0 60 °C/°F
rr Differenziale inverso con banda morta 2.0 0.1 20 °C/°F
r4 Offset set point 3.0 -60 60 °C/°F
PS1 Rampe: set point finale fase 1 0 -50.0 200.0 °C/°F
PS2 Rampe: set point finale fase 2 0 -50.0 200.0 °C/°F
PS3 Rampe: set point finale fase 3 -30.0 -50.0 200.0 -
PH1 Rampe: durata fase 1 6 0 10 giorni
PH2 Rampe: durata fase 2 2 0 10 giorni
PH3 Rampe: durata fase 3 10 0 10 giorni
Pdt Rampe: variazione max set point dopo black out 20.0 10.0 30.0 °C/°F
Pon Rampe: abilitazione 0/1= disabilitate/abilitate 0 0 1 -
CMP
c0 Ritardo avvio compr./ventilatore all’accensione 0 0 15 min
c1 Tempo min. tra accensioni successive compressore 6 0 30 min
c2 Tempo minimo di spegnimento compressore 3 0 15 min
c3 Tempo minimo di accensione compressore 3 0 15 min
c4 Tempo funzionam. compressore in duty setting 0 0 100 min
cc Durata ciclo continuo 0 0 15 ora
c6 Ritardo allarme bassa temp. dopo ciclo continuo 2 0 250 ora
c7 Tempo Massimo di pump down (PD)

0 = Pump down disabilitato
c8 Ritardo avvio compres. dopo apertura valvola PD 5 0 60 s
c9 Autostart in pump down: 0 = ogni volta che 

la valvola chiude; 1 = ogni volta che la valvola 
chiude e successiva richiesta press. bassa pres. 
in assenza richiesta regolaz.

0 0 1 -

c10 Pump down a tempo o pres. 0/1=pres./ tempo 0 0 1 -
c11 Ritardo avvio secondo compressore 4 0 250 s
FC4 Temp. disattivazione ventilatore condensatore 40.0 -50.0 200.0 °C/°F
FCH Ventole cond. a velocità variabile: valore max uscita 100 FCL 100 %
FCL Ventole cond. a velocità variabile: valore min uscita 0 0 FCH %
FCn Ventole cond. a velocità variabile: capacità min. % 0 0 FCH %
FCS Ventole condens. a velocità variabile: set point 15.0 -100.0 200.0 °C/°F
FCd Ventole condensatore a velocità variabile: differenz. 2.0 0.1 10.0 °C/°F
FCt Ventole condensatore a velocità variabile: set 

point fisso o variabile 0/1= fisso FCS/flottante
0 0 1 -

FSH Set point condensazione flottante: valore max 25.0 FSL 200.0 °C/°F
FSL Set point condensazione flottante: valore min 5.0 -100.0 FSH °C/°F
FSO Set point condensazione flottante: offset 5.0 -50.0 50.0 °C/°F
dEF
d0 Tipo di sbrinamento: 0=A resistenza in temp.,

1=A gas caldo in temper., 2=A resistenza a 
tempo, 3=A gas caldo a tempo

0 0 3 -

dI Intervallo max tra sbrin.consecutivi; 0= sbrina-
mento non eseguito max tra sbrin.consecutivi

8 0 250 ora

dt1 Temper. di fine sbrinamento, evap. principale 4.0 -50.0 200.0 °C/°F
dt2 Temper. di fine sbrinamento, evap. AUX 4.0 -50.0 200.0 °C/°F
dP1 Durata massima sbrinamento 30 1 250 min
dP2 Durata max sbrinamento, evaporatore ausiliario 30 1 250 min
dd Tempo gocciolamento dopo sbrinamento 2 0 30 min
d3 Ritardo attivazione sbrinamento 0 0 250 min
dpr Priorità sbrinam. su ciclo continuo: 0/1 = no/si 0 0 1 -
d4 Sbrinamento all’accensione: 0/1=no/si 0 0 1 -
d5 Ritardo sbrinamento all’accensione 0 0 250 min
d6 Visualizzazione terminale durante sbrinamento 

(0 = temperatura alternato a dEF; 1 = blocco 
visualizzazione; 2 = dEF)

1 0 2 -

d8 Tempo ritardo allarme di alta temperatura 
dopo sbrinamento (e porta aperta)

1 0 250 ora

d13 Sbrinamento doppio evaporatore 
(0=Simultaneo - 1=Separato)

0 0 1 -

d10 Soglia tempo di sbrinamento modalità 
"Running time" (0=disabilitato)

0 0 240 min

Par Descrizione Def Min Max U.M.
d11 Soglia temperatura sbrinamento modalità 

"Running time" 
-30.0 -50.0 50.0 °C

d7 Abilita "Skip defrost" (0=disabilitato) 0 0 1 /
dn Durata sbrinam. nominale per "Skip defrost" 75 5 100 %
de Max n.ro di valutazione sbrin.per "Skip defrost" 3 2 50 /
ALM
A0 Differenziale allarmi e ventilatore 2.0 0.1 20.0 °C/°F
A1 Soglie allarmi (AL,AH) relative al set point o assolute
AL Soglia di allarme di bassa temperatura: 

Se A1=0, AL=0: allarme disabilitato
Se A1=1, AL=-50: allarme disabilitato

0 -50.0 200.0 °C/°F

AH Soglia di allarme di alta temperatura
Se A1=0, AH=0: allarme disabilitato
Se A1=1, AH=200: allarme disabilitato

0 -50.0 200.0 °C/°F

Ad Tempo di ritardo per allarmi di bassa e alta temp. 120 0 250 min
A5 Configurazione ingresso digitale 2 (DI2)

0=Non attivo;  1=Allarme ext.immediato
2=Non selezionare; 3=Abilitazione sbrinam.
4=Inizio sbrinamento; 5=Interruttore porta 
(abil.A3); 6=ON/OFF remoto; 7=Cambio set 
point (r4 - r5); 8=Pressostato bassa pres.
9=Funzione mezzo carico (2x EVD)
10=Non selezionare; 11=Non selezionare
12=Attivazione AUX; 13=Non selezionare
14=Attiv. ciclo continuo; 15=Allarme funz. 
gen.; 16=Start/stop sbrin.; 17=Allarme grave

0 0 17 -

A6 Blocco compressore da allarme esterno 0 0 100 min
A7 Ritardo allarme bassa pressione (LP) 1 0 250 min
A8 Abilitaz. allarmi Ed1 e Ed2 0/1= disabilitati/abilitati 0 0 1 -
A9 Configuraz. ingresso digitale 3 (DI3); Vedere A5 0 0 17 -
A10 Ritardo allarme bassa pres. (LP), CMP in funzione 3 0 60 sec
Ac Soglia allarme alta temperatura condensatore 70 -50.0 200.0 °C/°F
Acd RItardo allarme alta temperatura condensatore 0 0 250 min
ULL Soglia allarme assoluto bassa umidità: 

0= allarme disab.
0 0 100.0 %rH

UHL Soglia allarme assoluto alta umidità: 
100= allarme disab.

100 0 100 %rH

AdH Ritardo allarmi umidità AUH, AUL 120 0 250 min
A11 Configuraz. ingresso digitale 1 (DI1), vedere A5 5 0 17 -
FAN
F0 Gestione ventilatori evaporatore

0=(ON-OFF) sempre accesi con compres. acceso
1=(ON-OFF) attivazione in base a Sd, Sv
2=(MODULANTI) ventilatori velocità variabile 
in base a Sd; 3=(ON-OFF) attivazione in base 
a Sd; 4=(ON-OFF) sempre accesi; 5=(ON-OFF) 
attivaz. regolazione temp./umidità; 6=(MO-
DUL.) ventilatori velocità variabile in base a 
Sd-Sv; 7=(MODULANTI) ventilatori velocità 
variabile in base a Sv

0 0 7 -

F1 Temperatura attivazione ventilatore 5.0 -50.0 200.0 °C/°F
Frd Differenziale attivazione ventilatore 2.0 0.1 20.0 °C/°F
F2 Tempo attivazione ventilatore con CMP spento 0 0 30 min
F3 Ventilatori evap. durante sbrin.: 0/1=accesi/spenti 1 0 1 -
Fd Tempo post gocciolamento 1 0 30 min
F5 Temper. di cut-off ventilatori evaporatore 

(isteresi 1°C)
15 -50 200 °C/°F

F6 Massima velocità ventilatori evaporatore 100 F7 100 %
F7 Minima velocità ventilatori evaporatore 0 0 F6 %
F8 Tempo spunto ventilatori evap.: 0=funz. disab. 0 0 240 sec
F10 Tempo forzatura ventilatori evaporatore alla 

max velocità: 0 = funzione disabilitata
0 0 240 min

CnF
H0 Indirizzo seriale 193 1 247 -
H1 Configurazione uscita AUX1

0=Allarme normalmente eccitato
1=Allarme normalmente diseccitato
2=Attivazione da tasto AUX o DI
3=Attivazione resistenza vasca raccolta
4=Sbrinamento evaporatore ausiliario
5=Valvola pump down; 
6=Ventilatore condensatore
7=Compressore ritardato; 
8=Uscita regolazione 1 ON/OFF
9=Uscita regolazione 2 ON/OFF
10=Uscita allarme 1; 11=Uscita allarme 2
12=Ventilatore evaporatore ausiliario
13=Secondo gradino compressore
14=Secondo gradino compr. con rotazione
15=Uscita umidità; 16=Uscita in modalità inversa
17=Uscita gestita da fase orarie
18=Uscita regolazione 3 ON/OFF
19=Uscita inversa - deumidificaizone
20=Deumidificatore esterno
21=Uscita in modalità inversa n.2

1 0 21 -

H4 Buzzer    0/1 = abilitato/ disabilitato 0 0 1 -
H5 Configurazione uscita AUX2; Vedere H1 1 0 21 -
H6 Configurazione blocco tastiera terminale

0=Tutti i tasti abilitati;  1=Modifica set point
2=Sbrinamento;   4 -;    8=Uscita AUX1;        
16=PRG+SET (menu);  32=Uscita AUX2;      
64=Gestione On/Off;    128=Gestione luce   
255=Tutti i tasti disabilitati

0 0 255 -

H01 Configur. uscita Y1: 0=Non attiva, 1=Uscita 
modulante 1 (funzione generica), 2=Ventola 
evap. velocità variabile regolata su sonda Sd; 
3=Ventole condensatore a velocità variabile

0 0 3 -

H7 Selezione protocollo BMS: 0=Carel; 1=Modbus 0 0 1 -
H10 Configurazione BAUD RATE BMS bit/s

0=1200 3=9600 6=57600 9=375000
1=2400 4=19200 7=76800
2=4800 5=38400 8=115200

4 0 9 -

H11 N.ro bit stop BMS: 0=1 bit di stop ; 1=2 bit stop 2 1 2 -
H12 Parità BMS0: 0=nessuna parità; 1=dispari; 2=pari 0 0 2 -
tr1 Prima temperatura da registrare:

0=No log 2=Sm 4=Sd1 6=Sc 8=Su
1=Sv 3=Sr 5=Sd2 7=SA

0 0 8 -

tr2 Seconda temperatura da registrare, vederre tr1 0 0 8 -
trc Tempo campionamento registrazione temper. 5 2 60 min
H13 Configurazione uscita AUX3, vedere H1 2 0 21 -
H14 Configurazione uscita AUX4, vedere H1 2 0 21 -
HEP Numero evaporatori 1 1 2 -
HcP
HCE Abilitazione HACCP: 0/1 = No/Si 0 0 1 -
Htd Ritardo allarme HACCP 0 0 250 min
rtC
tZ Fuso orario (vedere lista su manuale) 36 1 94 /
y__ Data/ora: anno 0 0 37 anno
M__ Data/ora: mese 1 1 12 mese
d__ Data/ora: giorno del mese 1 1 31 g.mese
h__ Data/ora: ora 0 0 23 ora
n__ Data/ora: minuto 0 0 59 min
tcL Visualizzazione ore/min sulle seconda riga per 

modelli con display a doppia riga   0/1= no/si
0 0 1 -

ddi Sbrinamento i (i=1…8): giorno 0 0 11 giorno
hhi Sbrinamento i (i=1…8): ora 0 0 23 ora
mmi Sbrinamento i (i=1…8): minuto 0 0 59 min
don Attivazione AUX da fascia oraria: giorno 0 0 11 giorno
hon Attivazione AUX da fascia oraria: ora 0 0 23 ora
Mon Attivazione AUX da fascia oraria: minuto 0 0 59 min
hoF Spegnimento AUX da fascia oraria: ora 0 0 23 ora
MoF Spegnimento AUX da fascia oraria: minuto 0 0 59 min
H8 Abilitazione attivazione AUX da fascia oraria 

0/1= disabilitata/abilitata
0 0 1 -

dSn Variazione set point da fascia oraria: giorno 0 0 11 giorno
hSn Inizio variazione set point da fascia oraria: ora 0 0 23 ora
MSn Inizio variaz. set point da fascia oraria: minuto 0 0 59 min

Par Descrizione Def Min Max U.M.
hSF Fine variazione set point da fascia oraria: ora 0 0 23 ora
MSF Fine variaz. set point da fascia oraria: minuto 0 0 59 min
H9 Abilitazione variazione set point da fascia oraria 

0/1= disabilitata/abilitata
0 0 1 -

doL
c12 Tempo sicurezza compressore, interruttore 

porta:  0 = gestione porta disabilitata
5 0 5 min

d8d Tempo ripartenza compr., interruttore porta 30 c12 240 min
A3 Disabilitazione micro porta

0/1= micro porta abilitato/disabilitato
1 0 1 -

tLi Luce accesa con porta aperta 15 0 240 min
A4 Gestione luce: 0 = interruttore porta + tasto 

luce; 1=tasto luce
0 0 1 -

rcP
Vedere manuale per procedura selez.  parametri

GEF
AS1 Regol.1 ON/OFF: configurazione variabile di 

regolazione: 0=Sm; 1=Sd1; 2=Sr; 3=Sv; 
4=Sd2; 5=Sc; 6=SA; 7=Su; 8=temperatura 
generica sonda 2;   9=temperatura generica 
sonda 3; 10=temperatura generica sonda 4
11=temperatura generica sonda 5; 12=umi-
dità generica sonda 4; 13=umidità generica 
sonda 5; 14=pressione generica sonda 5

3 0 14 -

r1S Regolazione 1 ON/OFF: Tipo di controllo 
0/1 = diretto/inverso

0 0 1 -

SS1 Regolazione 1 ON/OFF: set point 0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/psi

rS1 Regolazione 1 ON/OFF: differenziale 2.0 0.1 20.0 °C/°F/ 
rH%/ 
bar/psi

AL1 Regolazione 1 ON/OFF: 
soglia assoluta allarme bassa

0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/psi

AH1 Regolazione 1 ON/OFF: 
soglia assoluta allarme alta

0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/psi

Ad1 Regolazione 1 ON/OFF: ritardo allarme 0 0 250 min
AS2 Regolazione 2 ON/OFF: configurazione 

variabile di regolazione, vedere AS1
3 0 14 -

r2S Regolazione 2 ON/OFF: Tipo di controllo
0/1= diretto/inverso

0 0 1 -

SS2 Regolazione 2 ON/OFF: set point 0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/psi

rS2 Regolazione 2 ON/OFF: differenziale 2.0 0.1 20.0 °C/°F/ 
rH%/ 
bar/psi

AL2 Regolazione 2 ON/OFF: 
soglia assoluta allarme bassa

0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/psi

AH2 Regolazione 2 ON/OFF: 
soglia assoluta allarme alta

0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/psi

Ad2 Regolazione 2 ON/OFF: ritardo allarme 0 0 250 min
AS3 Regolazione 3 ON/OFF: configurazione 

variabile di regolazione, vedere AS1
3 0 14 -

r3S Regolazione 3 ON/OFF: Tipo di controllo
0/1= diretto/inverso

0 0 1 -

SS3 Regolazione 3 ON/OFF: set point 0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/psi

rS3 Regolazione 3 ON/OFF: differenziale 2.0 0.1 20.0 °C/°F/ 
rH%/ 
bar/psi

AL6 Regolazione 3 ON/OFF: 
soglia assoluta allarme bassa

0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/psi

AH6 Regolazione 3 ON/OFF: 
soglia assoluta allarme alta

0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/psi

Ad6 Regolazione 3 ON/OFF: ritardo allarme 0 0 250 min
AM1 Regolazione modulante: configur. variabile di 

regolazione: 0=Sm;  1=Sd1; 2=Sr;  3=Sv;  
4=Sd2;  5=Sc;  6=SA;   7=Su, 8=temperatu-
ra generica sonda 2; 9=temperatura generica 
sonda 3; 10=temperatura generica sonda 4
11=temperatura generica sonda 5; 12=umi-
dità generica sonda 4; 13=umidità generica 
sonda 5; 14=pressione generica sonda 5

3 0 14 -

r1M Regolazione modulante: Tipo di controllo
0/1= diretto/inverso

0 0 1 -

SM1 Regolazione modulante: set point 0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/psi

rc1 Regolazione modulante: differenziale 2.0 0.1 20.0 °C/°F/ 
rH%/ 
bar/psi

rM1 Regolazione modulante: intervallo modulazio-
ne tra min SL1 e max SH1

2.0 0.1 40.0 °C/°F/ 
rH%/ 
bar/psi

SL1 Regolazione modulante: valore minimo (cut-
off) uscita modulazione

0.0 0.0 SH1 %

SH1 Regolazione modulante: 
valore max uscita modulazione

100.0 SL1 100.0 %

AL3 Regolazione modulante: 
soglia assoluta allarme bassa

0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/psi

AH3 Regolazione modulante: 
soglia assoluta allarme alta

0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/psi

Ad3 Regolazione modulante: ritardo allarme 0 0 250 min
AA1 Allarme 1: selezione sorgente: 0=DI2 (con 

A5=15); 1=Sonda virtuale (Sv) guasta (rE);
2=Sonda S1 (Sm) guasta (E0); 3=Sonda S2 
guasta (E1); 4=Sonda S3 guasta (E2); 5=Son-
da S4 guasta (E3); 6=Sonda S5 guasta (E4); 
7=Allarme bassa pressione (LP); 8=Allarme 
esterno immediato (IA); 9=Allarme bassa 
temp. (LO); 10=Allarme alta temp. (HI)
11=Allarme alta temp. condensatore (CHt)

0 0 11 -

r1A Allarme1: logica 0/1= norm. aperto/norm.
chiuso

0 0 1 -

Ad4 Allarme 1: ritardo 0 0 250 min
AA2 Allarme 2: selezione sorgente, vedere AA1 0 0 11 -
r2A Allarme 2: logica 0 0 1 -
Ad5 Allarme 2: ritardo 0 0 250 min
EVD
P1 Abilitazione comunicazione modulo EVD EVO: 

0/1=no/si
0 0 1 -

P1t 
(ice)

Tipo sonda S1: 0=CUSTOM; 1= -1…4.2barg; 
2=0.4…9.3barg;  3=-1…9.3barg, 
4=0…17.3 barg;  5=0.85…34.2barg,  
6=0…34.5 barg;  7=0…45 barg, 
8=-1…12.8 barg; 9=0…20.7barg, 
10=1.86…43.0barg; 11=RESERVED, 12 
=0…60.0barg; 13=0…90.0barg

3 0 13 -

P1t 
(EVO)

Tipo sonda S1: 0=raz. 0-5V; 1= 4 -20mA; 
2= 4 -20mA remoto;  3= 4 -20mA esterno

0 0 3 -

P1M Valore massimo sonda S1 (EVD) 12.8 -20 200 °C/°F
P1n Valore minimo sonda S1 (EVD) -1 -20 200 °C/°F
IL1 Min allarme S1 -1.0 -121.0 IH1 Bar/Psi
IH1
(ice)

Max allarme S1 9.3 IL1 392.0 Bar/Psi

IH1 
(EVO)

Max allarme S1 12.8 IL1 392.0 Bar/Psi

Par Descrizione Def Min Max U.M.
PVt Tipo valvola: 1=Carel exv; 2=Alco ex4;   

3=Alco ex5;  4=Alco ex6; 5=Alco ex7; 6=Alco 
ex8 330hz raccomandato CAREL; 7=Alco 
ex8 500hz specificato Alco; 8=Sporlan sei 
0.5-11; 9=Sporlan ser 1.5-20; 10=Sporlan 
sei 30; 11=Sporlan sei 50; 12=Sporlan seh 
100;  13=Sporlan seh 175; 14=Danfoss ets 
12.5 - 25b; 15=Danfoss ets 50b;  16=Danfoss 
ets 100b; 17=Danfoss ets 250; 18=Danfoss 
ets 400; 19=2 CAREL EXV connesse insieme; 
20=Sporlan ser(i) g, j, k;  21=Danfoss ccm 10-
20-30;  22=Danfoss ccm 40
(*) opzioni dispon. solo con EVD EVO universale

1 1 22 (*) -

PrE Tipo regolazione principale: 0=CUSTOM; 
1 = Banco centralizzato / cella frigorifera;
2 = Banco autonomo / cella frigorifera
3 = Banco/cella frigo perturbato
4 = Banco / cella frigorifera CO2 subcritico
5 = Condensatore R404A per CO2 subcritico
6 = AC o chiller con evaporatore a piastre
7 = AC o chiller con evaporatore a tubo shell
8 = AC o chiller con evaporatore a bobina
9 = AC o chiller con capacità raffred. variabile
10 = unità perturbata CA o refrigeratore

2 1 10 -

PH Tipo refrigerante
1=R22 11=R744 21=R245FA 31=R442A 
2=R134a 12=R728 22=R407F 32=R447A 
3=R404A 13=R1270 23=R32 33=R448A 
4=R407C 14=R417A 24=HTR01 34=R449A 
5=R410A 15=R422D 25=HTR02 35=R450A 
6=R507A 16=R413A 26=R23 36 =R452A
7=R290 17=R422A 27=R1234yf 37=R508B
8=R600 18=R423A 28=R1234ze 38=R452B 
9=R600A 19=R407A 29=R455A 39=R513A 
10=R717 20=R427A 30=R170 40=R454B

41 R458A

3 1 41 -

P3 Set point surriscaldamento EVD1 10 -72 324 K
P4 Guadagno proporzionale EVD1 15 0 800 -
P5 Tempo integrale EVD1 150 0 999 sec
P6 Tempo derivativo EVD1 2 0 800 sec
P32 Set point surriscaldamento EVD2 10 -72 324 K
P42 Guadagno proporzionale EVD2 15 0 800 -
P52 Tempo integrale EVD2 150 0 999 sec
P62 Tempo derivativo EVD2 2 0 800 sec
P7 LowSH: soglia basso surriscaldamento 3 -72 324 K
P8 Low SH: tempo integrale 600 0 800 sec
P9 LowSH: ritardo allarme basso surriscaldamento 600 0 999 sec
PL1 LOP: soglia per bassa temper. evaporazione -50 -60 200 °C/°F
PL2 LOP: tempo integrale 600 0 800 sec
PL3 LOP: ritardo allarme bassa temp. evaporazione 600 0 999 sec
PM1     MOP: soglia per bassa temper. evaporazione 50 -60 200 °C/°F
PM2     MOP: tempo integrale 600 0 800 sec
PM3  MOP: ritardo allarme bassa temp. evaporazione 10 0 999 sec
PM4    MOP: bassa temp. evaporazione INHIBITION soglia 30 -60 200 °C/°F
PT1 Soglia bassa temperatura di aspiraz. -50 -60 200 °C/°F
Pdd Ritardo post sbrinamento 10 0 60 min
PSb Posizione della valvola in standby 0 0 100 step
cP1 Posizione iniziale della valvola ad inizio regolaz. (%) 50 0 100 %
PMP Abilitazione posizionamento manuale EVD1 0 0 1 -
Pmu Posizione valvola manuale EVD1 0 0 999 step
2MP Abilitazione posizionamento manuale EVD2 0 0 1 -
2Mu Posizione valvola manuale EVD2 0 0 999 step
PPt Pre positioning time 6 0 18000 sec
PSM Abilitazione smooth lines (0=NO - 1=SI) 0 0 1 /
PHS Offset massimo smooth lines 15.0 0.0 50.0 °C/°F
PLt Offset stop smooth lines 2.0 0.0 10.0 °C/°F
PSP Coefficiente proporzionale smooth lines 5.0 0.0 100.0 °C/°F
PSI Tempo integrale smooth lines 120 0 1200 s
PSd Tempo derivativo smooth lines 0 0 100 s
P2 Tipo driver: 0=nessuno, 1=evd evo,

2=evd ice, 3 = evd twin
0 0 1 -

Pnr Reset parametri EVD 0 0 1 -
P0 Indirizzo ModBus EVD1 198 1 247 -
P02 Indirizzo ModBus EVD2 197 1 247 -
PMC Attivazione mezzo carico (OFF evap.2) 0 0 1 -
3ph

Per i parametri relativi ai moduli di espansione 
trifase, fare riferimento ai fogli istruzioni cod. 
+0500095IE e +0500096IE

- - - -

Out
H15 Configurazione uscita R1- vedere manuale 5 0 7 -
H16 Configurazione uscita R2, vedere manuale 4 0 7 -
H17 Configurazione uscita R3, vedere manuale 3 0 7 -
H18 Configurazione uscita R4, vedere manuale 2 0 7 -
H19 Configurazione uscita R5, vedere manuale 1 0 7 -
H20 Configurazione uscita R6, vedere manuale 0 0 7 -
HUM
StH Set Point umidità 90.0 0.0 100.0 %rH
rdH Differenziale umidità 5.0 0.1 20.0 %rH
rrH Differenziale deumidificazione 5.0 0.0 50.0 %
rnH Banda morta umidità 5.0 0.0 50.0 %
TLL Temperatura minima abilitazione umidità 0.0 -60.0 60.0 °C/°F
THL Temperatura massima abilitazione umidità 0.0 -60.0 60.0 °C/°F
TdL Differenziale temperatura abilitazione umidità 0.0 0.0 20.0 °C/°F
r5 Offset set point umidità 0.0 -50.0 50.0 %
F4 Uscità umidità durante sbrin.: 0/1 = ON/OFF 1 0 1 -
U1 Tempo di ON in duty settings umidità 10 0 120 min
U2 Tempo di OFF in duty settings umidità 60 0 120 min
F11 Velocità ventilatore durante deumidifica 40 0 100 %
F12 Min. velocità ventilatore durante umidificazione 10 0 100 %

PARAMETERS TABLE

Par Description Def Min Max U.M.

Pro
/21 Probe measurement stability probe 1 4 0 9 -
/22 Probe measurement stability probe 2 4 0 9 -
/23 Probe measurement stability probe 3 4 0 9 -
/24 Probe measurement stability probe 4 4 0 9 -
/25 Probe measurement stability probe 5 4 0 9 -
/4 Virtual probe composition 0 = B1 probe 

100= B2 probe
0 0 100 -

/UM Unit measure: 0=°C/bar; 1=°F/PSI; 2=°C/PSI 0 0 2 -
/6 Display decimal point 0/1 = yes/no 0 0 1 -
/t1 Display variable 1: 0=None; 1=Virtual probe (Sv)

2=Outlet probe (Sm); 3=Intake probe (Sr); 
4=Defrost probe 1 (Sd1); 5=Defrost probe 
2 (Sd2); 6=Set point; 7=B1; 8=B2; 9=B3; 
10=B4; 11=B5; 12=Condenser probe (Sc); 
13=Variable speed condenser fan set point

1 0 13 -

/t2 Display variable 1 (*): 0 None; 1=Virtual probe 
(Sv); 2=Outlet probe (Sm); 3=Intake probe 
(Sr); 4=Defrost probe 1 (Sd1); 5=Defrost pro-
be 2 (Sd2); 6=Set point; 7=B1; 8=B2; 9=B3; 
10=B4; 11=B5;1 2=rd; 13=Superheat (EVD1); 
14=Valve opening % (EVD1); 15=Valve ope-
ning step (EVD1); 16=Condenser probe (Sc); 
17=Probe U1 3ph module; 18=Probe U2 3ph 
module; 19=Probe U3 3ph module; 20=Con-
denser analog fan set point (Y1); 21=Superheat 
(EVD2); 22=Valve opening % (EVD2); 23=Val-
ve opening step (EVD2); 24=Humidity setpoint  
(*) visible on the Service Tool or on the controller 
with double row display

6 0 24 -

/P Type B1…B3:  0=NTC Standard range 
-50T90°C 2 PT1000;  1=NTC extended range 
0T150°C; 2=PT1000

0 0 2 -
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Par Description Def Min Max U.M.
/A2 B2 Configuration: 0=Absent; 

1=Defrost probe 1; 2=Intake probe; 
3=Generic function on probe 2

1 0 3 -

/A3 B3 Configuration: 0=Absent; 
1=Defrost probe 2; 2=Condenser probe
3=Defrost probe 1; 4=SA (ambient temp.)
5=Generic function probe 3

0 0 5 -

/P4 Type B 4: 0=NTC Standard range -50T90°C
1=NTC extended range 0T150°C;  2=0…10V

0 0 2 -

/A4 B4 Configuration: 0=Absent; 1=SA (ambient 
temp.); 2=Humidity probe; 3=Recording 
probe (src); 4=Generic humidity probe 4
5=Sonda ripresa

0 0 4 -

/P5 Type B5: 0=4...20mA; 1=0...5 Vrat; 
2=0,5...4,5Vrat

0 0 2 -

/A5 B5 Configuration: 0=Absent; 1=Humidity 
probe; 2=Generic temperature probe 5; 
3=Generic humidity probe 5; 4=Generic pres-
sure probe 5; 5=Scp (cond. pressure probe)

0 0 5 -

/4L Min value probe 4 0 -50 /4H -
/4H Max value probe 4 100 /4L 200 -
/5L Min value probe 5 0 -50 /5H -
/5H Max value probe 5 100 /5L 999 -
/C1 B1 Offset 0 -20.0 20.0 °C/°F
/C2 B2 Offset 0 -20.0 20.0 °C/°F
/C3 B3 Offset 0 -20.0 20.0 °C/°F
/C4 B4 Offset 0 -20.0 20.0 °C/°F/
/C5 B5 Offset 0 -20.0 20.0 °C/°F/

%rH/
bar/psi

CtL
St Set point 2 r1 r2 °C/°F
rd Differential 2.0 0.1 20 °C/°F
r1 Minimum Set point -50.0 -50.0 r2 °C/°F
r2 Maximum Set point 60.0 r1 200.0 °C/°F
r3 Operating mode: 0 = direct with defrost; 

1 = direct without defrost
0 0 1 -

rn Value of dead band 0 0 60 °C/°F
rr Differential inverse with dead band 2.0 0.1 20 °C/°F
r4 Set point offset 3.0 -60 60 °C/°F
PS1 Ramps: final set point phase 1 0 -50.0 200.0 °C/°F
PS2 Ramps: final set point phase 2 0 -50.0 200.0 °C/°F
PS3 Ramps: final set point phase 3 -30.0 -50.0 200.0 -
PH1 Ramps: duration phase 1 6 0 10 giorni
PH2 Ramps: duration phase 2 2 0 10 giorni
PH3 Ramps: duration phase 3 10 0 10 giorni
Pdt Ramps: max delta set point after a blackout 20.0 10.0 30.0 °C/°F
Pon Ramps: enabling 0/1= disabled/enabled 0 0 1 -
CMP
c0 Compressors/fan start delay at power on 0 0 15 min
c1 Minimum time between compressor starts 6 0 30 min
c2 Minimum compressor off time 3 0 15 min
c3 Minimum compressor on time 3 0 15 min
c4 Compressor running time in duty setting 0 0 100 min
cc Continuous cycle duration 0 0 15 ora
c6 Low temper. alarm delay after continuous cycle 2 0 250 ora
c7 Maximum pump down (PD) time 

 0 = Pump down disabled
c8 Compr. start delay after pump down valve opens 5 0 60 s
c9 Autostart in pump down: 0/1 = whenever 

pump down valve closes/ whenever pump 
down valve closes & every request of low 
pressure switch without regulation request

0 0 1 -

c10 Pump down by time/pres.  0/1 = pres./ time 0 0 1 -
c11 Second compressor start delay 4 0 250 s
FC4 Condenser fan deactivation temperature 40.0 -50.0 200.0 °C/°F
FCH Variable speed condenser fans: max. output value 100 FCL 100 %
FCL Variable speed condenser fans: min. output value 0 0 FCH %
FCn Variable speed condenser fans: min. modula-

ting device capacity %
0 0 FCH %

FCS Variable speed condenser fans: set point 15.0 -100.0 200.0 °C/°F
FCd Variable speed condenser fans: differential 2.0 0.1 10.0 °C/°F
FCt Variable speed condenser fans: fixed or variable 

set point 
0 0 1 -

FSH 0/1= fixed FCS/floating 25.0 FSL 200.0 °C/°F
FSL Floating condensing set point: max. value 5.0 -100.0 FSH °C/°F
FSO Floating condensing set point: min. value 5.0 -50.0 50.0 °C/°F
dEF
d0 Defrost type: 0=Heater by temperature

1=Hot gas by temperature
2=Heater by time
3=Hot gas by time

0 0 3 -

dI Max interval between consecutive defrosts 0 = 
defrost not performed

8 0 250 ora

dt1 End defrost temperature, main evaporator 4.0 -50.0 200.0 °C/°F
dt2 End defrost temperature, AUX evaporator 4.0 -50.0 200.0 °C/°F
dP1 Max defrost duration 30 1 250 min
dP2 Max defrost duration, auxiliary evaporator 30 1 250 min
dd Dripping time after defrost 2 0 30 min
d3 Defrost activation delay 0 0 250 min
dpr Defrost priority over contin. cycle: 0/1=no/yes 0 0 1 -
d4 Defrost at start-up: 0/1=no/yes 0 0 1 -
d5 Defrost delay at start-up 0 0 250 min
d6 Terminal display during defrost (0 = Temper. 

alternated with dEF; 1 = Last temp. shown 
before defrost; 2 = dEF)

1 0 2 -

d8 High temperature alarm delay after defrost 
(& door open)

1 0 250 ora

d13 Double evaporator defrost: 
(0=Simultaneous; 1=Separate)

0 0 1 -

d10 Defrost time in “Running time” mode 
(0=disabled)

0 0 240 min

d11 Defrost temperature threshold in “Running 
time” mode

-30.0 -50.0 50.0 °C

d7 Enable "Skip defrost" (0=disabled) 0 0 1 /
dn Nominal defrost duration for "Skip defrost" 75 5 100 %
de Maximum number of defrost evaluations for 

"Skip defrost"
3 2 50 /

ALM
A0 Alarm and fan differential 2.0 0.1 20.0 °C/°F
A1 Alarm thresholds relative to set point or 

absolute: 0/1=relative/absolute
AL Low temperature alarm threshold

If A1=0, AL=0: alarm disabled
If A1=1, AL=-50: alarm disabled

0 -50.0 200.0 °C/°F

AH High temperature alarm threshold
If A1=0, AH=0: alarm disabled
If A1=1, AH=200: alarm disabled

0 -50.0 200.0 °C/°F

Ad High/low temperature alarm delay 120 0 250 min
A5 Digital input 2 (DI2) configuration: 

0=Not active; 1=Immediate external alarm;
2=Do not select; 3=Enable defrost;
4=Start defrost; 5=Door switch (Enable A3);
6=ON/OFF remoto; 7=Set point change (r4 - 
r5);  8=Low pressare switch; 
9=Half load function (2x EVD);  
10=Do not select;
11=Do not select; 12=AUX activation;
13=Do not select; 14=Continuous cycle 
activation; 15=Alarm  generic function;
16=Start/stop defrost; 17=Serious alarm

0 0 17 -

A6 Stop compressor on external alarm 0 0 100 min
A7 Low pressure (LP) alarm delay 1 0 250 min
A8 Ed1 and Ed2 alarm activation 

0/1= disabled/enabled
0 0 1 -

A9 Digital input 3 (DI3) configuration. See A5 0 0 17 -
A10 Low pressure alarm delay, compressor running 3 0 60 sec
Ac High temperature condenser alarm threshold 70 -50.0 200.0 °C/°F

Par Description Def Min Max U.M.
Acd High temperature condenser alarm delay 0 0 250 min
ULL Absolute low alarm humidity threshold: 

0= alarm enabled
0 0 100.0 %rH

UHL Absolute low alarm humidity threshold: 
100= alarm disabled

100 0 100 %rH

AdH Humidity alarm delay AUH, AUL 120 0 250 min
A11 Digital input 1 (DI1) configuration, see A5 5 0 17 -
FAN
F0 Evaporator fan management:

0=(ON-OFF) always on with compressor on
1=(ON-OFF) fan mng. depending on Sd-Sv
2=(VAR. SPEED) fan mng. depending on Sd
3=(ON-OFF) fan mng. depending on Sd
4=(ON-OFF) alaways on
5=(ON-OFF) fan mng. depending on tempera-
ture/humidity mng.
6=(VAR. SPEED) fan mng. depending on Sd-Sv
7=(VAR. SPEED) fan mng. depending on Sv

0 0 7 -

F1 Fan activation temperature 5.0 -50.0 200.0 °C/°F
Frd Fan activation differential 2.0 0.1 20.0 °C/°F
F2 Fan activation time with compressor off 0 0 30 min
F3 Evaporator fan during defrost   0/1=ON/OFF 1 0 1 -
Fd Post dripping time 1 0 30 min
F5 Evaporator fans cut-off temperature (hyst. 1°C) 15 -50 200 °C/°F
F6 Maximum fans speed 100 F7 100 %
F7 Minimum fans speed 0 0 F6 %
F8 Fans peak time 0 = disabled function 0 0 240 sec
F10 Evaporator fans forcing time at maximum 

speed 0 = disabled function
0 0 240 min

CnF
H0 Serial address 193 1 247 -
H1 AUX1 output configuration: 

0=Normally energized alarm; 1=Normally 
deenergized alarm; 2=Activation by AUX 
or DI key; 3=Bowl resistance; 4=Auxiliary 
evaporator defrost; 5=Pump down valve; 
6=Condenser fan; 7=Delayed compressor; 
8=Out of stage 1 (generic function);
9=Out of stage 2 (generic)  
10=Out of alarm 1 (generic function); 
11=Out of alarm 2 (generic function);
12=Auxiliary evaporator fan;
13=Second compressor step;
14=Second compressor step with rotation;
15=Humidity output; 
16=Reverse output;
17=Output managed by time band;
18=Out of stage 3 (generic function);
19=Reverse output for dehumidification;
20=External dehumidifier;
21=Reverse output second stage

1 0 21 -

H4 Buzzer: 0/1 = enabled/ disabled 0 0 1 -
H5 AUX2 output configuration; see H1 1 0 21 -
H6 Terminal keys block configuration: 

0=All buttons enabled; 
1=Set point modification;
2=Defrost;  4 -;   8=AUX1 output; 
16=PRG+SET (menu); 32=AUX2 output
64=On/Off management; 
128=Light management; 
255=All buttons disabled

0 0 255 -

H01 Y1 output configuration: 
0=Not active
1=Modulating output (generic function)
2=Variable speed evaporator fan set on Sd 
probe; 3=Variable speed condenser fan

0 0 3 -

H7 BMS protocol selection: 0=Carel; 1=Modbus 0 0 1 -
H10 Baud rate BMS bit/s

0=1200 3=9600 6=57600 9=375000
1=2400 4=19200 7=76800
2=4800 5=38400 8=115200

4 0 9 -

H11 Number of stop bits BMS: 0=1 bit of stop 
1=2 bit of stop

2 1 2 -

H12 Parity BMS: 0=no parity; 1=odd; 2=even 0 0 2 -
tr1 First temperature to be recorded

0=No log 2=Sm 4=Sd1 6=Sc 8=Su
1=Sv 3=Sr 5=Sd2 7=SA

0 0 8 -

tr2 Second temperature to be recorded, see tr1 0 0 8 -
trc Sampling time for temperature recording 5 2 60 min
H13 AUX3 configuration, see H1 2 0 21 -
H14 AUX4 configuration, see H1 2 0 21 -
HEP Evaporators number 1 1 2 -
HcP
HCE Enable HACCP: 0/1 = No/Yes 0 0 1 -
Htd HACCP alarm delay 0 0 250 min
rtC
tZ Time zones (see list on manual) 36 1 94 /
y__ Data/ time: year 0 0 37 anno
M__ Data/ time: month 1 1 12 mese
d__ Data/ time: day of month 1 1 31 g.mese
h__ Data/ time: hour 0 0 23 ora
n__ Data/ time: minute 0 0 59 min
tcL Hours/minutes visualization on the second row 

for models with two rows display  0/1=no/yes
0 0 1 -

ddi Defrost i (i=1…8): day 0 0 11 giorno
hhi Defrost i (i=1…8): hour 0 0 23 ora
mmi Defrost i (i=1…8): minute 0 0 59 min
don AUX activation by time band: day 0 0 11 giorno
hon AUX activation by time band: hour 0 0 23 ora
Mon AUX activation by time band: minute 0 0 59 min
hoF AUX deactivation by time band: hour 0 0 23 ora
MoF AUX deactivation by time band: minute 0 0 59 min
H8 Enable AUX activation by time band 0/1= 

disabled/enabled
0 0 1 -

dSn Set point variation by time band: day 0 0 11 giorno
hSn Set point variation by time band starting: hour 0 0 23 ora
MSn Set point variation by time band starting: minute 0 0 59 min
hSF Set point variation by time band ending: hour 0 0 23 ora
MSF Set point variation by time band ending: minute 0 0 59 min
H9 Enable set point variation by time band 0/1= 

disabled/enabled
0 0 1 -

doL
c12 Compressor safety time for door switch: 

0 = disable door management
5 0 5 min

d8d Compressor restart time for door switch 30 c12 240 min
A3 Enable door switch 0 = enable door switch 1 0 1 -
tLi Light on with door open 15 0 240 min
A4 Light management:

0 = door switch + light key 1 = light key
0 0 1 -

rcP
See manual for the procedure to select the par.

GEF
AS1 Regulation 1 ON/OFF: 

configuration of regulation variable: 0=Sm; 
1=Sd1; 2=Sr; 3=Sv; 4=Sd2; 5=Sc; 6=SA; 
7=Su; 8=generic temperature probe 2; 
9=generic temperature probe 3; 
10=generic temperature probe 4; 
11=generic temperature probe 5; 
12=generic humidity probe 4; 
13=generic humidity probe 5; 
14=generic pressure probe 5;

3 0 14 -

r1S Regul.1 ON/OFF: 
Control type 0/1= direct/reverse

0 0 1 -

Par Description Def Min Max U.M.
SS1 Regulation 1 ON/OFF: set point 0.0 -50.0

0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/
psi

rS1 Regulation 1 ON/OFF: differential 2.0 0.1 20.0 °C/°F/ 
rH%/ 
bar/
psi

AL1 Regulation 1 ON/OFF: absolute low alarm 
threshold

0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/
psi

AH1 Regulation 1 ON/OFF: absolute high alarm 
threshold

0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/
psi

Ad1 Regulation 1 ON/OFF: alarm delay 0 0 250 min
AS2 Regulation 2 ON/OFF: 

configuration of regulation variable, see AS1
3 0 14 -

r2S Regulation 2 ON/OFF: Control type 
0/1= direct/reverse

0 0 1 -

SS2 Regulation 2 ON/OFF: set point 0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/
psi

rS2 Regulation 2 ON/OFF: differential 2.0 0.1 20.0 °C/°F/ 
rH%/ 
bar/
psi

AL2 Regulation 2 ON/OFF: absolute low alarm 
threshold

0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/
psi

AH2 Regulation 2 ON/OFF: absolute high alarm 
threshold

0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/
psi

Ad2 Regulation 2 ON/OFF: alarm delay 0 0 250 min
AS3 Regulation 3 ON/OFF: configuration of 

regulation variable, see AS1
3 0 14 -

r3S Regulation 3 ON/OFF: Control type
0/1= direct/reverse

0 0 1 -

SS3 Regulation 3 ON/OFF: set point 0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/
psi

rS3 Regulation 3 ON/OFF: differential 2.0 0.1 20.0 °C/°F/ 
rH%/ 
bar/
psi

AL6 Regulation 3 ON/OFF: absolute low alarm 
threshold

0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/
psi

AH6 Regulation 3 ON/OFF: absolute low alarm 
threshold

0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/
psi

Ad6 Regulation 3 ON/OFF: alarm delay 0 0 250 min
AM1 Modulating function: 

configuration of regulation variable
0=Sm; 1=Sd1; 2=Sr; 3=Sv; 4=Sd2;
5=Sc; 6=SA; 7=Su
8=generic temperature probe 2
9=generic temperature probe 3
10=generic temperature probe 4
11=generic temperature probe 5
12=generic humidity probe 4
13=generic humidity probe 5
14=generic pressure probe 5

3 0 14 -

r1M Modulating function: Control type
0/1= direct/reverse

0 0 1 -

SM1 Modulating function: set point 0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/
psi

rc1 Modulating function: differential 2.0 0.1 20.0 °C/°F/ 
rH%/ 
bar/
psi

rM1 Modulating function: modulation range 
between min SL1 and max SH1

2.0 0.1 40.0 °C/°F/ 
rH%/ 
bar/
psi

SL1 Modulating function: 
min output (cut-off) modulat. value

0.0 0.0 SH1 %

SH1 Modulating function: 
max output modulating value

100.0 SL1 100.0 %

AL3 Modulating function: absolute low alarm 
threshold

0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/
psi

AH3 Modulating function: absolute high alarm 
threshold

0.0 -50.0
0.0
-20.0

200.0
100.0
999

°C/°F/ 
rH%/ 
bar/
psi

Ad3 Modulating function: alarm delay 0 0 250 min
AA1 Alarm 1:  source selection

0=DI2 (with A5=15)
1=Virtual pr. (Sv) fault (rE)
2=S1 pr. (Sm) fault (E0)
3=S2 probe fault (E1)
4=S3 probe fault (E2)
5=S4 probe fault (E3)
6=S5 probe fault (E4)
7=Low pressure alarm (LP)
8=Immediate ext. alarm (IA)
9=Low temper. alarm (LO)
10=High temper. alarm (HI)
11=High condenser temper. alarm (CHt)

0 0 11 -

r1A Alarm 1: 
logic 0/1= normally open/normally closed

0 0 1 -

Ad4 Alarm 1: dealy 0 0 250 min
AA2 Alarm 2: source selection, see AA1 0 0 11 -
r2A Alarm 2:  logic 0/1= normally open/norm. 

closed
0 0 1 -

Ad5 Alarm 2: dealy 0 0 250 min
EVD
P1 Enable comunication module EVD EVO: 

0/1=no/yes
0 0 1 -

P1t 
(ice)

Probe type: S1: 0=CUSTOM; 1= -1…4.2barg; 
2=0.4…9.3barg;  3=-1…9.3barg, 
4=0…17.3 barg;  5=0.85…34.2barg,  
6=0…34.5 barg;  7=0…45 barg, 
8=-1…12.8 barg; 9=0…20.7barg, 
10=1.86…43.0barg; 11=RESERVED, 12 
=0…60.0barg; 13=0…90.0barg

3 0 13 -

P1t 
(EVO)

Probe type: S1: 0=raz. 0-5V; 1= 4 -20mA; 
2= 4 -20mA remoto;  3= 4 -20mA esterno

0 0 3 -

P1M Maximum probe value S1 (EVD) 12.8 -20 200 °C/°F
P1n Manimum probe value S1(EVD) -1 -20 200 °C/°F
IL1 Min alarm S1 -1.0 -121.0 IH1 Bar/Psi
IH1
(ice)

Max alarm S1 9.3 IL1 392.0 Bar/Psi

IH1 
(EVO)

Max alarm S1 12.8 IL1 392.0 Bar/Psi

Smaltimento del prodotto: Il prodotto deve essere oggetto di raccolta diffe-
renziata in conformità alle  normative locali vigenti in materia di smaltimento. 
/ Disposal of the product: The appliance (or the product) must be disposed 
of separately in compliance with the local standards in force on waste disposal.

NO POWER 
& SIGNAL 
CABLES 

TOGETHER

READ CAREFULLY IN THE TEXT!

ATTENZIONE: separare quanto più possibile i cavi delle sonde e degli ingressi digitali dai cavi 
dei carichi induttivi e di potenza per evitare possibili disturbi elettromagnetici. Non inserire mai 
nelle stesse canaline (comprese quelle dei quadri elettrici) cavi di potenza e cavi di segnale.

WARNING: separate as much as possible the probe and digital input signal cables from the cables 
carrying inductive loads and power cables to avoid possible electromagnetic disturbance. Never run 
power cables (including the electrical panel wiring) and signal cables in the same conduits.

Par Description Def Min Max U.M.
PVt Type probe: 1=Carel exv;  2=Alco ex4;   

3=Alco ex5;  4=Alco ex6;  5=Alco ex7;     
6=Alco ex8 330hz raccomanded CAREL   
7=Alco ex8 500hz specified Alco   
8=Sporlan sei 0.5-11; 9=Sporlan ser 1.5-20   
10=Sporlan sei 30;   11=Sporlan sei 50;    
12=Sporlan seh 100;  13=Sporlan seh 175; 
14=Danfoss ets 12.5 - 25b;  
15=Danfoss ets 50b;  16=Danfoss ets 100b;
17=Danfoss ets 250; 18=Danfoss ets 400; 
19=2 CAREL EXV together connected; 
20=Sporlan ser(i) g, j, k;  21=Danfoss ccm 
10-20-30;  22=Danfoss ccm 40
(*) options available only with EVD EVO univ.

1 1 22 (*) -

PrE Main regulation type:
0=CUSTOM 
1=Centralised cabinet /cold room 
2=Self contained cabinet /cold room 
3=Perturbed cabinet /cold room 
4=Subcritical CO2 cabinet /cold room 
5=R404A condenser for subcritical CO2
6=AC or chiller with plate evaporator
7=AC or chiller with shell tube evaporator
8=AC or chiller with coil evaporator
9=AC or chiller with variable cooling capacity
10=AC or chiller perturbed unit

2 1 10 -

PH Refrigerant type
1=R22 11=R744 21=R245FA 31=R442A 
2=R134a 12=R728 22=R407F 32=R447A 
3=R404A 13=R1270 23=R32 33=R448A 
4=R407C 14=R417A 24=HTR01 34=R449A 
5=R410A 15=R422D 25=HTR02 35=R450A 
6=R507A 16=R413A 26=R23 36 =R452A
7=R290 17=R422A 27=R1234yf 37=R508B
8=R600 18=R423A 28=R1234ze 38=R452B 
9=R600A 19=R407A 29=R455A 39=R513A 
10=R717 20=R427A 30=R170 40=R454B

41=R458A

3 1 41 -

P3 Set point Superheat EVD1 10 -72 324 K
P4 Proportional gain EVD1 15 0 800 -
P5 Integral time EVD1 150 0 999 sec
P6 Derivative time EVD1 2 0 800 sec
P32 Set point Superheat  EVD2 10 -72 324 K
P42 Proportional gain EVD2 15 0 800 -
P52 Integral time EVD2 150 0 999 sec
P62 Derivative time EVD2 2 0 800 sec
P7 LowSH: threshold low superheat 3 -72 324 K
P8 Low Superheat protection integral time 600 0 800 sec
P9 LowSH: low superheat alarm delay 600 0 999 sec
PL1 LOP: soglia per bassa temper. evaporazione -50 -60 200 °C/°F
PL2 LOP: tempo integrale 600 0 800 sec
PL3 LOP: ritardo allarme bassa temp. evaporazione 600 0 999 sec
PM1     MOP: soglia per bassa temper. evaporazione 50 -60 200 °C/°F
PM2     MOP: tempo integrale 600 0 800 sec
PM3  MOP: ritardo allarme bassa temp. evaporazione 10 0 999 sec
PM4    MOP: low evaporation temperature 

INHIBITION THRESHOLD
30 -60 200 °C/°F

PT1 Low suction temperature: THRESHOLD -50 -60 200 °C/°F
Pdd Post defrost delay, only for single driver 10 0 60 min
PSb Valve position in stand-by 0 0 100 step
cP1 Open valve startup, Percentage(%) 50 0 100 %
PMP Enable manual positioning EVD1 0 0 1 -
Pmu Manual valve positioning EVD1 0 0 999 step
2MP Enable manual positioning EVD2 0 0 1 -
2Mu Manual valve positioning EVD2 0 0 999 step
PPt Pre positioning time 6 0 18000 sec
PSM Enable smooth lines (0=NO - 1=YES) 0 0 1 /
PHS Offset maximum smooth lines 15.0 0.0 50.0 °C/°F
PLt Offset stop smooth lines 2.0 0.0 10.0 °C/°F
PSP Smooth lines proportional coefficient 5.0 0.0 100.0 °C/°F
PSI Smooth lines integral time 120 0 1200 s
PSd Smooth lines derivative time 0 0 100 s
P2 Driver type: 0 = none, 1 = evd evo,

2 = evd ice, 3 = evd twin
0 0 1 -

Pnr Reset EVD setting 0 0 1 -
P0 ModBus EVD1 address 198 1 247 -
P02 ModBus EVD2 address 197 1 247 -
PMC Enable half load (OFF evap.2) 0 0 1 -
3ph

See the technical leaflets +0500095IE e 
+0500096IE to select 3ph modules parameters

- - - -

Out
H15 R1 output configuration, see manual 5 0 7 -
H16 R2 output configuration, see manual 4 0 7 -
H17 R3 output configuration, see manual 3 0 7 -
H18 R4 output configuration, see manual 2 0 7 -
H19 R5 output configuration, see manual 1 0 7 -
H20 R6 output configuration, see manual 0 0 7 -
HUM
StH Humidity Set Point 90.0 0.0 100.0 %rH
rdH Humidity differential 5.0 0.1 20.0 %rH
rrH Dehumidification differential 5.0 0.0 50.0 %
rnH Humidity management dead band control 5.0 0.0 50.0 %
TLL Min. temper. to enable humidity mng. (above) 0.0 -60.0 60.0 °C/°F
THL Max. temper. to enable humidity mng.  

(below)
0.0 -60.0 60.0 °C/°F

TdL Differential temper. to enable humidity mng. 0.0 0.0 20.0 °C/°F
r5 Humidity management set point offset 0.0 -50.0 50.0 %
F4 Humidity output during defrost  0/1 = ON/OFF 1 0 1 -
U1 Humidity management ON time in duty setting 10 0 120 min
U2 Humidity management OFF time in duty 

setting
60 0 120 min

F11 Fan speed during dehumidification 40 0 100 %
F12 Minimum fan speed during humidification 10 0 100 %

 Nel canale ufficiale You Tube CAREL sono disponi-
bili i tutorials per una corretta installazione e configura-
zione Ultracella / In the official You Tube CAREL channel, 
tutorials are available for installation and configuration 
Ultracella


