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AVVERTENZE GENERALI

 
CAREL basa lo sviluppo dei propri prodotti su un’esperienza pluridecennale 
nel settore degli impianti di riscaldamento, climatizzazione e refrigerazione 
(HVAC/R), sull’investimento continuo in innovazioni tecnologiche dei prodotti, 
su procedure e rigorosi processi di controllo qualità con test in-circuit e 
funzionali sul 100% dei propri prodotti, e sulle più innovative tecnologie di 
produzione disponibili sul mercato. CAREL e le sue controllate/affiliate non 
garantiscono tuttavia che tutti gli aspetti del prodotto e del software incluso 
nel prodotto rispondano ai requisiti dell’applicazione finale, nonostante il 
prodotto sia stato sviluppato con tecniche di assoluta avanguardia. Il cliente 
(produttore, sviluppatore o installatore dell’apparecchiatura finale) si assume 
ogni responsabilità e rischio relativi alla configurazione del prodotto per il 
raggiungimento dei risultati previsti in relazione alla specifica installazione e/o 
apparecchiatura finale. CAREL può, previ accordi specifici, agire in qualità di 
consulente per la corretta messa in servizio dell’unità/applicazione finale, ma 
in nessun caso può essere ritenuta responsabile del corretto funzionamento 
dell’apparecchiatura/sistema finale. Il prodotto CAREL è un prodotto 
all’avanguardia, il cui funzionamento è specificato nella documentazione 
tecnica fornita con il prodotto o scaricabile, anche anteriormente all’acquisto, 
dal sito internet www.carel.com. Ciascun prodotto CAREL, in relazione al suo 
avanzato livello tecnologico, necessita di una fase di setup/configurazione/
programmazione/messa in servizio per poter funzionare al meglio per la 
specifica applicazione.  Il mancato rispetto di tali operazioni, richieste/indicate 
nel manuale d’uso, può causare malfunzionamenti del prodotto finale, di cui 
CAREL non potrà essere ritenuta responsabile. Soltanto personale qualificato 
può installare o eseguire interventi di assistenza sul prodotto. 
Il cliente è tenuto a utilizzare il prodotto esclusivamente secondo le 
modalità descritte nella relativa documentazione. Oltre a rispettare tutte 
le ulteriori avvertenze descritte nel presente manuale, per tutti i prodotti 
CAREL è necessario rispettare le seguenti avvertenze:
•	 Evitare che i circuiti elettronici si bagnino.  Pioggia, umidità e tutti i 

tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive 
che possono danneggiare i circuiti elettronici. In ogni caso il prodotto 
deve essere utilizzato o conservato in ambienti che rispettano i limiti di 
temperatura e umidità specificati nel manuale.

•	 Non installare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. 
Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei dispositivi 
elettronici, danneggiarli e deformare o fondere le parti in plastica. In 
ogni caso il prodotto deve essere utilizzato o conservato in ambienti 
che rispettano i limiti di temperatura e umidità specificati nel manuale.

•	 Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quello descritto 
nel manuale.

•	 Non far cadere, sottoporre a urti o scuotere il dispositivo, in quanto i 
circuiti e i meccanismi interni potrebbero danneggiarsi irreparabilmente.

•	 Non utilizzare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi 
per pulire il dispositivo.

•	 Non utilizzare il prodotto per applicazioni diverse da quelle specificate 
nel manuale tecnico.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi anche per i controller, le 
schede seriali, le chiavi di programmazione o qualsiasi altro accessorio del 
portafoglio di prodotti CAREL.
CAREL adotta una politica di sviluppo continuo. Pertanto, CAREL si riserva il 
diritto di apportare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto 
nel presente documento senza preavviso. Le caratteristiche tecniche riportate 
nel manuale possono essere modificate senza preavviso. La responsabilità di 
CAREL in relazione ai propri prodotti è specificata nelle condizioni generali 
di contratto CAREL, disponibili sul sito www.carel.com e/o mediante 
specifici accordi con i clienti; in particolare, nella misura in cui consentito 
dalla normativa applicabile, in nessun caso CAREL, i suoi dipendenti o le 
sue controllate/affiliate sono responsabili per eventuali mancati guadagni o 
vendite, perdite di dati e informazioni, costi di beni o servizi sostitutivi, danni 
a cose o persone, tempi di inattività o qualsiasi danno diretto, indiretto, 
incidentale, effettivo, punitivo, esemplare, speciale o consequenziale di 
qualsiasi natura, sia contrattuale, extracontrattuale o dovuto a negligenza, 
o qualsiasi altra responsabilità derivante dall’installazione, dall’uso o 
dall’impossibilità di usare il prodotto, anche qualora CAREL o le sue 
controllate/affiliate fossero state avvertite della possibilità di tali danni.

SMALTIMENTO

Fig. 1                         Fig. 2

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI 
DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)
Il prodotto è composto da parti in metallo e parti in plastica. Con 
riferimento alla direttiva 2002/96/CE dell’Unione Europea emanata il 27 
gennaio 2003 e alla relativa normativa nazionale, si precisa che:
•	 I RAEE non possono essere smaltiti come rifiuti urbani e devono essere 

raccolti e smaltiti separatamente.
•	 È fatto obbligo di utilizzare i sistemi di raccolta dei rifiuti pubblici o 

privati definiti dalla legislazione locale. Inoltre, l’apparecchiatura può 
essere restituita al distributore al termine della sua vita utile quando si 
acquista una nuova apparecchiatura.

•	 L’apparecchiatura può contenere sostanze pericolose: l’uso improprio 
o lo smaltimento non corretto delle stesse possono avere effetti nocivi 
sulla salute umana e sull’ambiente.

•	 Il simbolo (bidone della spazzatura barrato) riportato sul prodotto o 
sulla confezione e sul foglio di istruzioni indica che l’apparecchiatura è 
stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere 
smaltita separatamente.

•	 In caso di smaltimento illegale di rifiuti elettrici ed elettronici, le 
relative sanzioni sono specificate dalla normativa locale in materia di 
smaltimento dei rifiuti.

Garanzia sui materiali: 2 anni (dalla data di produzione, esclusi i materiali 
di consumo).
Approvazione: la qualità e la sicurezza dei prodotti CAREL S.p.A. sono 
garantite dal sistema di progettazione e produzione certificato ISO 9001.

IMPORTANTE
I CAVI DI 

ALIMENTAZIONE 
E I CAVI DI 
SEGNALE 

DEVONO ESSERE 
TENUTI SEPARATI

LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO!

Separare il più possibile i cavi del sensore e degli ingressi digitali dai cavi 
dei carichi induttivi e dai cavi di alimentazione, in modo da evitare possibili 
disturbi elettromagnetici. Non far passare mai cavi di alimentazione 
(compresi i cavi del quadro elettrico) e cavi di segnale negli stessi condotti.

Legenda dei simboli:

 
Importante: per portare all’attenzione di chi utilizza il prodotto questioni 
di grande rilevanza.

 
Nota: per incentrare l’attenzione su argomenti importanti, in particolare 
sull’applicazione pratica delle varie funzioni del prodotto.

 
Importante: questo prodotto deve essere integrato e/o incorporato 
nell’apparato o nell’apparecchiatura finale. La verifica della conformità 
alle leggi e normative tecniche in vigore nel paese in cui verrà utilizzato 
l’apparato o l’apparecchiatura finale è responsabilità del produttore. Prima 
di consegnare il prodotto, Carel esegue sempre i controlli e i test previsti 
dalle direttive europee e dalle normative armonizzate applicabili, utilizzando 
un setup di collaudo standard, che tuttavia non può essere considerato 
rappresentativo di tutte le possibili condizioni dell’installazione finale.

Avvertenze﻿
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Per un’integrazione ancora maggiore del dispositivo, Carel fornisce soluzioni complete e avanzate, in grado di rispondere a quasi 
tutte le esigenze del mercato nel campo delle applicazioni.
Carel offre sistemi di controllo e umidificazione per il mercato HVAC/R, quali controller, umidificatori, unità di recupero, strumenti 
di supervisione e un’ampia gamma di accessori, come sensori per la misurazione dei parametri ambientali. È per questo motivo 
che Carel propone un’ampia gamma di sensori che rispondono alle esigenze di installatori e produttori di apparecchiature 
HVAC/R grazie all’adozione di soluzioni tecnologiche innovative e pienamente conformi alle principali normative.
La gamma comprende sensori per diversi utilizzi, progettati per essere installati sulla parete dell’ambiente monitorato, in 
condotti e in ambienti industriali, tutti con garanzia di conformità alle specifiche, compatibilità con i controller e la qualità che 
contraddistingue i prodotti Carel.
La gamma comprende la serie DP-THC, per il controllo della temperatura, dell’umidità e del CO2, con uscita analogica da 4-20 mA, 
0-10 V e uscite seriali RS485 (Modbus). I sensori della serie DP* utilizzano sensori con uscita digitale per un’elevata accuratezza ad 
un eccellente rapporto qualità/prezzo. Tali sensori vengono solitamente utilizzati insieme ai controller Carel, ma possono essere 
impiegati anche con dispositivi di terze parti in quanto dispongono di uscite standard che li rendono facili da connettere e integrare.

1.1	 Caratteristiche generali
Carel ha progettato un’intera gamma di sensori che rispondono alle esigenze del mercato per il controllo delle unità HVAC/R. 
Oltre alle loro prestazioni universalmente riconosciute, i sensori Carel sono molto versatili e pronti a soddisfare le più variegate 
esigenze. La gamma comprende una serie di sensori per il rilevamento di parametri quali: Temperatura, Umidità e CO2. Tutti 
i sensori sono progettati per la compatibilità con tutti i controller Carel, nonché con gli standard più diffusi nel settore. Sono 
disponibili i seguenti modelli: a) da parete, b) da esterno, c) da condotto per installazioni residenziali o industriali e d) compatto.

1.1.1	 Sensori DP-THC
Per la misurazione di temperatura, umidità e CO2 (anidride carbonica), i sensori DP-THC Carel analizzano i principali parametri 
che indicano il livello di inquinamento dell’ambiente, offrendo con un unico sensore tutto ciò di cui il mercato HVAC/R ha 
bisogno.  Dotati di uscita di comunicazione seriale Modbus RS485 per il collegamento e l’integrazione al sistema Carel, i sensori 
DP-THC sono disponibili per il rilevamento della sola temperatura o per il rilevamento combinato di CO2, temperatura e umidità, 
nelle versioni a parete, da esterno, da condotto e compatto. 

 Con display Senza display

Sensore versione da interno DPWS*
Vengono utilizzati in camere, impianti di ventilazione e condizionamento 
aria, sistemi di riscaldamento e refrigerazione, e ovunque sia necessario 
monitorare la qualità dell’aria. Sono pronti per il montaggio a parete. 
Disponibile nelle versioni con e senza display.

Fig. 1.a 

Sensore versione da esterno DPUS*
Utilizzati in ambienti industriali (celle frigorifere, piscine, ecc.) dove è richiesto un elevato indice di 
protezione, sia per il contenitore (IP55) che per i sensori (IP54). Pronto per il montaggio a parete.

Fig. 1.b 

Sensore versione per condotto DPDS*
Utilizzati negli impianti di condizionamento e trattamento aria, riscaldamento e refrigerazione. Fornito 
con staffa di fissaggio in dotazione.

Fig. 1.c 

Sensore versione compatto DPRS*
Utilizzati per applicazioni di condizionamento e trattamento dell’aria.

Fig. 1.d 

1.	 INTRODUZIONE
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2.	 CODICI E COMPATIBILITÀ
Serie Serie 2 Caratteristiche Personalizzazione

D P * S * * * * * *
Tipo Misurazione Opzioni Pacchetto

Serie DP (sonda/sensore digitale)  Caratteristiche 1 = Senza display, alimentazione 12-24 V CC
2 = Con display LCD, alimentazione 12-24 V CC

Tipo W = Interno
U = Esterno/Industriale Opzioni 0 = Nessuna
D = Condotto
R = Compatto Personalizzazioni 00 = Carel standard

Serie 2 S = Sensore serie THC Pacchetto 0 = Pacchetto singolo
1 = Multi-pacchetto

Misurazione 1 = Temperatura NTC N = Versione neutra (senza logo Carel)
2 = Temperatura analogica, Umidità analogica (0-10 V, 4-20 mA)
3 = Temperatura NTC, Umidità analogica (0-10 V, 4-20 mA)
4 = Temperatura analogica, Umidità analogica, CO2 analogica 
(0-10 V, 4-20 mA)
5 = Temperatura RS485, Umidità RS485
6 = Temperatura RS485, Umidità RS485, CO2 RS485
7 = Temperatura NTC, Umidità analogica (0,5-4,5V)

Tab. 2.a 
Nella tabella seguente sono riportati i codici disponibili.

Codice articolo Descrizione
Alimenta-

zione

Tipo di installazione Display Misurazioni Segnali di uscita

Interno
Esterno/

ambiente 
ind.

Condotto Compatto
Senza 

display
Display Temp. % UR CO2

RS
485

0-10 V,  
4-20 mA

NTC 10 k

DPWS100000 Sensore di temperatura da interno - 
Uscita NTC

12-24 V 
CA/CC    

DPWS210000 Sensore di temperatura e umidità da 
interno - Uscita analogica

12-24 V 
CA/CC     

DPWS310000 Sensore di temperatura con uscita NTC e 
di umidità con uscita analogica da interno

12-24 V 
CA/CC      

DPWS410000 Sensore di temperatura, umidità e CO2 
da interno - Uscita analogica

12-24 V 
CA/CC      

DPWS420000 Sensore di temperatura, umidità e CO2 
da interno - Uscita analogica con display

12-24 V 
CA/CC      

DPWS510000 Sensore di temperatura e umidità da 
interno - Comunicazione seriale RS485

12-24 V 
CA/CC     

DPWS520000
Sensore di temperatura e umidità  
da interno - Comunicazione seriale 
RS485 con display

12-24 V 
CA/CC     

DPWS610000 Sensore di temperatura, umidità e CO2 
da interno - Comunicazione seriale RS485

12-24 V 
CA/CC      

DPWS620000
Sensore di temperatura, umidità e  
CO2 da interno - Comunicazione 
seriale RS485 con display

12-24 V 
CA/CC      

DPUS100000 Sensore di temperatura da esterno - NTC
12-24 V 
CA/CC    

DPUS210000 Sensore di temperatura e umidità da 
esterno - Uscita analogica

12-24 V 
CA/CC     

DPUS310000
Sensore di temperatura con uscita 
NTC e di umidità con uscita analogica 
da esterno

12-24 V 
CA/CC      

DPUS510000 Sensore di temperatura e umidità da 
esterno - Comunicazione seriale RS485

12-24 V 
CA/CC     

DPDS100000 Sensore di temperatura da condotto 
- Uscita NTC

12-24 V 
CA/CC    

DPDS210000 Sensore di temperatura e umidità da 
condotto - Uscita analogica

12-24 V 
CA/CC     

DPDS310000
Sensore di temperatura con uscita NTC 
e di umidità con uscita analogica, da 
condotto

12-24 V 
CA/CC      

DPDS410000 Sensore di temperatura, umidità e 
CO2 da condotto - Uscita analogica

12-24 V 
CA/CC      

DPDS510000 Sensore di temperatura e umidità da 
condotto - Comunicazione seriale RS485

12-24 V 
CA/CC     

DPDS610000
Sensore di temperatura, umidità e  
CO2 da condotto - Comunicazione 
seriale RS485

12-24 V 
CA/CC      

DPRS510000
Sensore di temperatura e umidità 
compatto - Comunicazione seriale 
RS485; Cavo: 3 m

5 V CC     

DPRS710000
Sensore di temperatura con uscita 
NTC e di umidità con uscita analogica, 
compatto; Cavo: 3 m

5 V CC      

Tab. 2.b 
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3.	 INSTALLAZIONE DEI SENSORI DP-THC
3.1	 Assemblaggio e fissaggio dello strumento
L’installazione dello strumento dipende dalla versione di prodotto acquistata. 

3.1.1	 Versione da interno

Per montare il DPW, utilizzare il materiale di montaggio appropriato come descritto di seguito. Può essere montato 
direttamente a parete o su un quadro elettrico con posizioni delle viti compatibili.  Per un quadro elettrico non compatibile 
con i fori di montaggio forniti, è possibile aggiungere all’installazione il telaio DPTR000001 (acquistabile separatamente) per un 
posizionamento regolabile delle viti. 

Per accedere ai morsetti di cablaggio e alle ubicazioni delle viti di montaggio è necessario rimuovere la copertura anteriore. 
Montare il dispositivo e quindi completare il cablaggio come descritto nella sezione seguente.

Il sensore può essere installato utilizzando il seguente materiale:
• Per un quadro elettrico con posizioni delle viti compatibili, utilizzare le 2 viti da 3,5x45 mm.
• Per il montaggio a parete, utilizzare i 2 tasselli S5 e 2 viti 3,5x45 mm.
• Su pareti metalliche, utilizzare le 2 viti M3x25 mm.
• Per un quadro elettrico con posizioni delle viti non compatibili, utilizzare 1 vite da 2,9x6,5 mm per fissare il prodotto al telaio 
DPTR000001 (da acquistare separatamente) e utilizzare 2 viti da 3,5x45 per fissare il telaio al quadro elettrico (Fig. 3.e).

Le viti di montaggio non sono incluse.

Fig. 3.e Istruzioni di montaggio per le versioni DPW con DPTR00001
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3.1.2	 Versione da esterno

La versione da esterno è montata a parete o su pannello. Seguire attentamente le istruzioni riportate di seguito;
• Installare i sensori sul pannello utilizzando i fori presenti sul contenitore. Viti di montaggio non incluse nella confezione.
• Evitare l’esposizione diretta al sole e proteggere dalle intemperie (pioggia e grandine).
• Per mantenere il grado di protezione IP65, il collegamento deve essere effettuato con un cavo multipolare con guaina esterna 
di 8 mm max.
• Fornire almeno un isolamento principale correlato all’alimentazione di rete per il controller a cui è collegata la sonda; se il 
cappuccio del sensore è accessibile agli utenti è necessario fornire un doppio isolamento.
• Per il cablaggio, si consiglia di utilizzare un cavo multipolare da 3 a 5 fili con sezione massima di 1,5 mm2.
• L’involucro del DPUS non deve essere installato alla luce diretta del sole onde evitare il degrado dovuto ai raggi UV e una 
riduzione della precisione del sensore di temperatura.

Fig. 3.f 

Note di montaggio

1. Aprire il contenitore 
ruotando la copertura 
superiore in senso antiorario.

2. Fissare la parte posteriore  
del contenitore del sensore  
al pannello o alla parete 
inserendo le viti nei fori.

3. Assicurarsi che le viti che 
fissano la copertura protettiva 
della scheda siano ben serrate.

4. Chiudere il sensore 
ruotando la copertura 
in senso orario.

Fig. 3.g Fig. 3.h Fig. 3.i Fig. 3.j 

Per i collegamenti elettrici, rimuovere la copertura superiore del sensore. Per il cablaggio e la configurazione, vedere le istruzioni 
fornite nelle sezioni seguenti.

Fori di montaggio
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3.1.3	 Versione da condotto

La versione da condotto viene collegata al condotto dell’aria tramite l’apposita staffa di fissaggio.

Fig. 3.k 

Per i collegamenti elettrici, rimuovere la copertura superiore del sensore. Per il cablaggio e la configurazione, vedere le istruzioni 
fornite nelle sezioni seguenti.

Schema di montaggio	  Attenzione: Valido solo per il prodotto per CO2. 
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3.1.4	 Versione compatta

Il sensore è progettato per l’installazione su pannello, come illustrato nella Fig 3.o. In base alle esigenze, può essere 
fissato su pannello tramite viti o la ghiera fornita nella confezione. Il dispositivo deve essere installato in ambienti 
privi di condensa e/o presenza occasionale di umidità. Eseguire tutte le operazioni di installazione e manutenzione 
con l’unità scollegata dall’alimentazione. 

             

Fig. 3.l  Montaggio consigliato per pannello di spessore <2 mm  
Le viti di montaggio non sono incluse nella confezione.

Fig. 3.m  Montaggio consigliato per pannello di spessore <10 mm
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3.2	 Collegamenti elettrici e cablaggio dei sensori
Eseguire i collegamenti elettrici come indicato di seguito, prestando attenzione a rispettare le polarità indicate. 

3.2.1	 Versione da interno

All’interno del prodotto è presente una morsettiera nella parte superiore per il collegamento dell’alimentazione e per la 
connessione di ciascuna uscita analogica o Modbus. Nelle versioni NTC è presente una seconda morsettiera nella parte inferiore 
per la connessione dell’uscita NTC.
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Fig. 3.n Disposizione dei morsetti per le versioni DPWS4*0000

Versioni analogiche

Legenda:
PWR: 12-24 V CA/CC
GND: Riferimento per l’alimentazione. 

Nel caso di alimentazione V CA , collegare uno dei  
2 fili del trasformatore. 

RH: Cavo di segnale per la lettura dell’umidità 
T: Cavo di segnale per la lettura della temperatura

CO2: Cavo di segnale per la lettura della CO2
GND: Riferimento per segnali analogici RH, T o CO2  

(non incluso nelle versioni DPWS3*0000)
NT1, NT2: Uscita NTC
S2: DIP switch per l’impostazione dei parametri analogici.

Tab. 3.c 

 

Fig. 3.o  Disposizione dei morsetti per le versioni DPWS2*0000

Fig. 3.p Disposizione dei morsetti per le versioni DPWS3*0000

Fig. 3.q Disposizione dei morsetti per le versioni solo NTC DPWS100000

Versioni solo NTC
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S1ON
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Fig. 3.r Disposizione dei morsetti per DPWS5*0000 e DPWS6*0000

Versioni RS485

Legenda:
PWR: 12-24 V CA/CC
GND: Riferimento per l’alimentazione. 

Nel caso di alimentazione V CA , collegare uno dei 
2 fili del trasformatore. 

Rx+: Uscita seriale positiva RS485 TxRx+ 
Rx-: Uscita seriale negativa RS485 TxRx-

SO: Riferimento per l’uscita seriale RS485 TxRx
S2: DIP switch per l’impostazione dei parametri seriali.
S1: DIP switch per l’impostazione del resistore di 

terminazione e delle unità di visualizzazione
Tab. 3.d 

Per la connessione seriale è necessario utilizzare un cavo 
multipolare schermato a 2 fili con le seguenti caratteristiche:
•	 A due fili intrecciati.
•	 Schermato, preferibilmente con filo di terra.
•	 Sezione AWG20 (diam. 0,7-0,8 mm; area 0,39-0,5 mm²) o AWG22 

(diam. 0,55-0,65 mm; area 0,24-0,33 mm²).
•	 Capacità nominale tra i fili <100 pF/m.

Per l’alimentazione si consiglia un cavo bipolare con 2 fili e una 
sezione massima di 1,5 mm².

3.2.2	 Versioni da condotto e da esterno

All’interno del prodotto è presente una singola morsettiera nella parte inferiore per il collegamento dell’alimentazione e per 
ciascuna connessione di uscita analogica, NTC o Modbus. 
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Fig. 3.s Disposizione dei morsetti per DPUS21000, DPDS210000
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Fig. 3.t Disposizione dei morsetti per DPDS410000

 O3PWR O2O1GND  O3PWR O2O1GND

PW
R

G
N

D
Rx

+
Rx

-
S0

PW
R

G
N

D RH
T

CO
2

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

ON

ON

*With NTC Temperature*With CO2

1
2S1

 O3PWR O2O1GND

PW
R

G
N

D RH
T

G
N

D

1
2
3

ON

S1

 O3PWR O2O1GND

PW
R

G
N

D RH
 N

T1
N

T2

1
2

ON

S1
S2
S1

NT
1

NT
2

Fig. 3.u  Disposizione dei morsetti per DPUS310000, DPDS310000

Versioni analogiche

Legenda:
PWR: 12-24 V CA/CC
GND: Riferimento per l’alimentazione. 

Nel caso di alimentazione V CA, collegare uno dei 2 
fili del trasformatore. 

RH: Cavo del segnale per la lettura dell’umidità, utilizzare 
il morsetto GND come riferimento.

T: Cavo del segnale per la lettura della temperatura, 
utilizzare il morsetto GND come riferimento.

CO2: Cavo del segnale per la lettura del CO2, utilizzare il 
morsetto GND dell’alimentatore come riferimento.

NT1, NT2: Uscita NTC
S2: DIP switch per l’impostazione dei parametri analogici.

Tab. 3.e 
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Fig. 3.vDisposizione dei morsetti per DPUS100000, DPDS100000

Versioni solo NTC
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Fig. 3.w �Disposizione dei morsetti per DPUS510000,  
DPDS510000, DPDS610000

Versioni RS485

Legenda:
PWR: 12-24 V CA/CC
GND: Riferimento per l’alimentazione. 

Nel caso di alimentazione V CA , collegare uno dei  
2 fili del trasformatore. 

Rx+: Uscita seriale positiva RS485 TxRx+ 
Rx-: Uscita seriale negativa RS485 TxRx-

SO: Riferimento per l’uscita seriale RS485 TxRx
S1: DIP switch per l’impostazione dei parametri seriali.
S2: DIP switch per l’impostazione del resistore di 

terminazione e delle unità di visualizzazione
Tab. 3.f 

Per la connessione seriale è necessario utilizzare un cavo multipolare 
schermato a 2 fili con le seguenti caratteristiche:
•	 A due fili intrecciati.
•	 Schermato, preferibilmente con filo di terra.
•	 Sezione AWG20 (diam. 0,7-0,8 mm; area 0,39-0,5 mm²) o AWG22 (diam. 

0,55-0,65 mm; area 0,24-0,33 mm²).
•	 Capacità nominale tra i fili <100 pF/m.

Per l’alimentazione si consiglia un cavo bipolare con 2 fili e una sezione 
massima di 1,5 mm².

3.2.3	 Versione compatta

Fig. 3.x 

DPRS510000
Legenda:
ROSSO: Alimentazione 5 V CC
BIANCO: Riferimento per alimentazione/NT2
VERDE: Cavo di segnale per la lettura dell’umidità
MARRONE: NT1
NERO: Schermatura del cavo (*)

Tab. 3.g 

DPRS710000

Legenda:
ROSSO: Alimentazione 5 V CC
BIANCO: Riferimento per l’alimentazione
VERDE: Uscita seriale negativa RS485 TxRx-
MARRONE: Uscita seriale positiva RS485 TxRx+ 
NERO: Schermatura del cavo (*)

Tab. 3.h 

(*) Collegare la schermatura a terra, per migliorare le prestazioni EMC
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3.3	 Collegamento dell’alimentazione
Per l’alimentazione a corrente alternata (12-24 V CA) è possibile utilizzare un singolo trasformatore per alimentare più sensori.  
In tal caso, occorre prestare particolare attenzione affinché il morsetto GND di tutti i sensori sia collegato allo stesso cavo 
dell’alimentazione a corrente alternata.  In alternativa, è possibile utilizzare un trasformatore di isolamento per ogni singolo 
sensore. Ciò vale per tutte le versioni.

Per i sensori seriali, il tipo di alimentazione dipende dal modello di sensore utilizzato: 
•	 I sensori con isolamento ottico possono essere alimentati con un’unica fonte di alimentazione, per tutti i sensori nonché per 

il controller. In tal caso, assicurarsi che la schermatura del cavo sul lato controller sia collegata a TERRA, direttamente o tramite 
la connessione G0-Earth sul controller. Ciò si riferisce al morsetto di terra isolato per RS485.

•	 Sensori NON isolati: per brevi distanze possono essere alimentati con un’unica fonte di alimentazione; per distanze superiori 
a 10 m potrebbe essere necessario un trasformatore di isolamento per ciascun sensore. DPRS510000 è l’unico modello senza 
isolamento sull’uscita RS485.

3.3.1	 Collegamenti del cablaggio di uscita

Versioni analogiche
Per i sensori con uscite analogiche, il cablaggio di un cavo multipolare schermato con 3-5 fili dipenderà dal modello. La sezione 
massima dei fili ammissibile per i morsetti è di 1,5 mm2. Nelle versioni DPD* e DPU* il diametro interno massimo del pressacavo 
è di 8 mm.

Versioni seriali
Per i sensori con collegamento seriale, il cavo utilizzato deve avere le seguenti caratteristiche: 
•	 Doppino.
•	 Schermato, preferibilmente con filo di terra; dimensione AWG20 (diam. da 0,7 a 0,8 mm; area da 0,39 a 0,5 mm2) o AWG22 

(diam. da 0,5 a 0,65 mm; area da 0,24 a 0,33 mm2). 
•	 Capacità nominale tra i fili <100pF/m.
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4.	 CONFIGURAZIONE DEL SENSORE DP-THC

4.1	 Configurazione del DIP switch
La configurazione del DIP switch varia a seconda che la versione abbia un segnale di uscita analogico o un’uscita di comunicazione 
seriale.  La configurazione DIP non varia tra gli involucri dei modelli da interno, da esterno e per condotto.  Nella versione 
compatta e nelle versioni solo NTC non è necessaria alcuna configurazione DIP.

4.1.1	 Versioni compatte
Il modello di prodotto compatto non è dotato di DIP switch per le impostazioni; per configurare il prodotto, fare riferimento 
al registro Modbus. L’indirizzo Modbus predefinito è 100. Per aggiornarlo, utilizzare i registri “Indirizzo Modbus” e “Impostazioni 
Modbus RS485” e confermare con il registro “Conferma impostazioni Modbus”. Qualora le impostazioni vengano dimenticate, 
è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica.  Il dispositivo avvierà un ripristino delle impostazioni di fabbrica se viene 
raggiunta la soglia di 10 cicli di alimentazione entro 5 secondi dopo l’accensione del dispositivo.  Se non viene raggiunta la soglia 
di 10 cicli di alimentazione prima che si verifichi il timeout, il contatore della soglia verrà ripristinato.

4.1.2	 Versioni analogiche
Nelle versioni analogiche è necessario configurare un solo set di 4 DIP switch. La Fig. 4.y (parete) e la Fig. 4.z (condotto/esterno) 
mostrano la posizione dei DIP switch su ciascuna versione del prodotto. La Scheda 4.i (interno) e la Scheda 4.j (esterno) mostrano 
come configurare ciascuno switch per ciascuna impostazione desiderata.  

Interno
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Switch S2 Da interno
DIP Funzione  

1 

2 Modalità umidità  
 On/Su = Tensione

 Off/Giù = Corrente
 

3 Modalità temperatura 
 On/Su = Tensione

 Off/Giù = Corrente
 

4 Modalità CO2  
 On/Su = Tensione

 Off/Giù = Corrente
 

Unità temp. visualizzate
 

 
On/Su = Celsius 

Off/Giù = Fahrenheit 

Tab. 4.i 
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Switch S1 Da 
condotto/esterno

DIP Funzione 
1 

2 Modalità umidità  
 On/Destra = Tensione

 Off/Sinistra = Corrente
 

3 Modalità temperatura 
 On/Destra = Tensione

 Off/Sinistra = Corrente
 

4 Modalità CO2  
 On/Destra = Tensione

 Off/Sinistra = Corrente
 

Unità temp. visualizzate
 

 
On/Destra = Celsius 

Off/Sinistra = Fahrenheit 

Tab. 4.j 

*Con CO2
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4.1.3	 Versioni RS485
Nelle versioni RS485, per la configurazione sarà necessario prendere in considerazione due set di DIP switch. S1 è un set di 2 DIP 
switch necessari per attivare un resistore di terminazione o per regolare le unità di temperatura visualizzate su una versione con 
LCD. S2 è un set di 12 DIP switch necessari per configurare i parametri di comunicazione seriale.

Nelle versioni da interno, SU è ON e GIÙ è OFF. Per le versioni da condotto/esterno, DESTRA è ON e SINISTRA è OFF.

Il modello compatto non è dotato di dip switch per l’impostazione; fare riferimento al registro Modbus per configurare il prodotto 
nel modo corretto.
L’indirizzo Modbus predefinito è 100, per aggiornarlo utilizzare i registri “Indirizzo Modbus” e “Impostazioni Modbus RS485” e 
confermare con il registro “Conferma impostazioni Modbus”. Qualora le impostazioni vengano dimenticate, è possibile ripristinare 
le impostazioni di fabbrica.
Il dispositivo avvierà un ripristino di fabbrica se viene raggiunta la soglia di 10 cicli di alimentazione entro 5 secondi dall’accensione 
del dispositivo.
Se non viene raggiunta la soglia di 10 cicli di alimentazione prima che si verifichi il timeout, il contatore della soglia verrà ripristinato.

Interno
Per le versioni da interno, SU è ON (1) e GIÙ è OFF (0). 
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Fig. 4.aa 

Condotto/Esterno
Per le versioni da condotto/esterno, DESTRA è ON (1) e SI-
NISTRA è OFF (0). 
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Switch S1
DIP Funzione 

1 Resistore di terminazione 
Off = Nessuna terminazione 
On = Terminato a 120 Ω 

2 Un. temp visualizzate 
(solo modelli DPW)  

On = Celsius
 Off = Fahrenheit

 

DIP Funzione 
1-8 Indirizzo Modbus 

0-247 (binario) 
9-10 Velocità in baud 

0(Off, Off) = 9600 
1(Off, On) = 19200 
2(On, Off) = 38400 
3(On, On) = Riservato 

11-12 Dati/Parità/Stop  
0(Spento, Spento) = 8N1 
1(Spento, Acceso) = 8N2 
2(Acceso, Spento) = 8O1 
3(Acceso,Acceso) = 8E1 

Switch S2

Tab. 4.k 

Attivando DIP1 su S1 verrà aggiunto un resistore di terminazione da 120 Ω alla linea 
RS485 per indicare la fine della linea. Al fine di garantire il corretto funzionamento del 
sistema, prestare attenzione ad attivare questo resistore solo sull’ultimo strumento della 
linea e non su quelli intermedi. 

DIP2 su S1 sarà presente su tutte le versioni RS485, ma influenzerà solo il funzionamento 
dei modelli dotati di display LCD.
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Switch S1
DIP Funzione 

1 Resistore di terminazione 
Off = Nessuna terminazione 
On = Terminato a 120 Ω 

2 Un. temp visualizzate 
(solo modelli DPW)  

On = Celsius
 Off = Fahrenheit

 

DIP Funzione 
1-8 Indirizzo Modbus 

0-247 (binario) 
9-10 Velocità in baud 

0(Off, Off) = 9600 
1(Off, On) = 19200 
2(On, Off) = 38400 
3(On, On) = Riservato 

11-12 Dati/Parità/Stop  
0(Spento, Spento) = 8N1 
1(Spento, Acceso) = 8N2 
2(Acceso, Spento) = 8O1 
3(Acceso,Acceso) = 8E1 

Switch S2

Tab. 4.l 

Per DIP1-DIP8, impostare l’indirizzo Modbus su un valore da 1 a 247 utilizzando la Tabella 
4.o come riferimento. Per DIP9-12, vedere la Tabella 4.m e la Tabella 4.n.

Velocità in baud
(selezionabile) SW9 SW10

9600 baud OFF OFF
19200 baud OFF ON
38400 baud ON OFF
Riservato ON ON

Tab. 4.m 

Per DIP9-10, impostare la velocità in baud desiderata utilizzando la seguente tabella 
per riferimento.

Dati/Parità/Stop
(selezionabile) SW11 SW12

8 bit/Nessuna/1stop OFF OFF
8 bit/Nessuna/2stop OFF ON
8 bit/Dispari/1stop ON OFF
8 bit/Pari/1stop ON ON

Tab. 4.n 

Per DIP11-12, impostare la velocità in baud desiderata utilizzando la seguente tabella 
per riferimento.
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4.2	 Impostazione dell’indirizzo S2
La regola per l’impostazione dell’indirizzo segue la regola della codifica binaria; vedere la tabella in basso per una selezione facile 
e sicura dell’indirizzo che si desidera attribuire allo strumento.

Indirizzo seriale
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8

1 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON 29 OFF OFF OFF ON ON ON OFF ON
2 OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF 30 OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF
3 OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON 31 OFF OFF OFF ON ON ON ON ON
4 OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF 32 OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF
5 OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF ON 33 OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON
6 OFF OFF OFF OFF OFF ON ON OFF 34 OFF OFF ON OFF OFF OFF ON OFF
7 OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON 35 OFF OFF ON OFF OFF OFF ON ON
8 OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF 36 OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF
9 OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF ON 37 OFF OFF ON OFF OFF ON OFF ON
10 OFF OFF OFF OFF ON OFF ON OFF 38 OFF OFF ON OFF OFF ON ON OFF
11 OFF OFF OFF OFF ON OFF ON ON 39 OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON
12 OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF 40 OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF
13 OFF OFF OFF OFF ON ON OFF ON 41 OFF OFF ON OFF ON OFF OFF ON
14 OFF OFF OFF OFF ON ON ON OFF 42 OFF OFF ON OFF ON OFF ON OFF
15 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 43 OFF OFF ON OFF ON OFF ON ON
16 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF 44 OFF OFF ON OFF ON ON OFF OFF
17 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF ON 45 OFF OFF ON OFF ON ON OFF ON
18 OFF OFF OFF ON OFF OFF ON OFF 46 OFF OFF ON OFF ON ON ON OFF
19 OFF OFF OFF ON OFF OFF ON ON 47 OFF OFF ON OFF ON ON ON ON
20 OFF OFF OFF ON OFF ON OFF OFF 48 OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF
21 OFF OFF OFF ON OFF ON OFF ON 49 OFF OFF ON ON OFF OFF OFF ON
22 OFF OFF OFF ON OFF ON ON OFF 50 OFF OFF ON ON OFF OFF ON OFF
23 OFF OFF OFF ON OFF ON ON ON 51 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON
24 OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF 52 OFF OFF ON ON OFF ON OFF OFF
25 OFF OFF OFF ON ON OFF OFF ON 53 OFF OFF ON ON OFF ON OFF ON
26 OFF OFF OFF ON ON OFF ON OFF 54 OFF OFF ON ON OFF ON ON OFF
27 OFF OFF OFF ON ON OFF ON ON 55 OFF OFF ON ON OFF ON ON ON
28 OFF OFF OFF ON ON ON OFF OFF 56 OFF OFF ON ON ON OFF OFF OFF
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SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8
57 OFF OFF ON ON ON OFF OFF ON 133 ON OFF OFF OFF OFF ON OFF ON
58 OFF OFF ON ON ON OFF ON OFF 134 ON OFF OFF OFF OFF ON ON OFF
59 OFF OFF ON ON ON OFF ON ON 135 ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON
60 OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF 136 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF
61 OFF OFF ON ON ON ON OFF ON 137 ON OFF OFF OFF ON OFF OFF ON
62 OFF OFF ON ON ON ON ON OFF 138 ON OFF OFF OFF ON OFF ON OFF
63 OFF OFF ON ON ON ON ON ON 139 ON OFF OFF OFF ON OFF ON ON
64 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 140 ON OFF OFF OFF ON ON OFF OFF
65 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF ON 141 ON OFF OFF OFF ON ON OFF ON
66 OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF 142 ON OFF OFF OFF ON ON ON OFF
67 OFF ON OFF OFF OFF OFF ON ON 143 ON OFF OFF OFF ON ON ON ON
68 OFF ON OFF OFF OFF ON OFF OFF 144 ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF
69 OFF ON OFF OFF OFF ON OFF ON 145 ON OFF OFF ON OFF OFF OFF ON
70 OFF ON OFF OFF OFF ON ON OFF 146 ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF
71 OFF ON OFF OFF OFF ON ON ON 147 ON OFF OFF ON OFF OFF ON ON
72 OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF 148 ON OFF OFF ON OFF ON OFF OFF
73 OFF ON OFF OFF ON OFF OFF ON 149 ON OFF OFF ON OFF ON OFF ON
74 OFF ON OFF OFF ON OFF ON OFF 150 ON OFF OFF ON OFF ON ON OFF
75 OFF ON OFF OFF ON OFF ON ON 151 ON OFF OFF ON OFF ON ON ON
76 OFF ON OFF OFF ON ON OFF OFF 152 ON OFF OFF ON ON OFF OFF OFF
77 OFF ON OFF OFF ON ON OFF ON 153 ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON
78 OFF ON OFF OFF ON ON ON OFF 154 ON OFF OFF ON ON OFF ON OFF
79 OFF ON OFF OFF ON ON ON ON 155 ON OFF OFF ON ON OFF ON ON
80 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF 156 ON OFF OFF ON ON ON OFF OFF
81 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF ON 157 ON OFF OFF ON ON ON OFF ON
82 OFF ON OFF ON OFF OFF ON OFF 158 ON OFF OFF ON ON ON ON OFF
83 OFF ON OFF ON OFF OFF ON ON 159 ON OFF OFF ON ON ON ON ON
84 OFF ON OFF ON OFF ON OFF OFF 160 ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF
85 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 161 ON OFF ON OFF OFF OFF OFF ON
86 OFF ON OFF ON OFF ON ON OFF 162 ON OFF ON OFF OFF OFF ON OFF
87 OFF ON OFF ON OFF ON ON ON 163 ON OFF ON OFF OFF OFF ON ON
88 OFF ON OFF ON ON OFF OFF OFF 164 ON OFF ON OFF OFF ON OFF OFF
89 OFF ON OFF ON ON OFF OFF ON 165 ON OFF ON OFF OFF ON OFF ON
90 OFF ON OFF ON ON OFF ON OFF 166 ON OFF ON OFF OFF ON ON OFF
91 OFF ON OFF ON ON OFF ON ON 167 ON OFF ON OFF OFF ON ON ON
92 OFF ON OFF ON ON ON OFF OFF 168 ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF
93 OFF ON OFF ON ON ON OFF ON 169 ON OFF ON OFF ON OFF OFF ON
94 OFF ON OFF ON ON ON ON OFF 170 ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF
95 OFF ON OFF ON ON ON ON ON 171 ON OFF ON OFF ON OFF ON ON
96 OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF 172 ON OFF ON OFF ON ON OFF OFF
97 OFF ON ON OFF OFF OFF OFF ON 173 ON OFF ON OFF ON ON OFF ON
98 OFF ON ON OFF OFF OFF ON OFF 174 ON OFF ON OFF ON ON ON OFF
99 OFF ON ON OFF OFF OFF ON ON 175 ON OFF ON OFF ON ON ON ON
100 OFF ON ON OFF OFF ON OFF OFF 176 ON OFF ON ON OFF OFF OFF OFF
101 OFF ON ON OFF OFF ON OFF ON 177 ON OFF ON ON OFF OFF OFF ON
102 OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF 178 ON OFF ON ON OFF OFF ON OFF
103 OFF ON ON OFF OFF ON ON ON 179 ON OFF ON ON OFF OFF ON ON
104 OFF ON ON OFF ON OFF OFF OFF 180 ON OFF ON ON OFF ON OFF OFF
105 OFF ON ON OFF ON OFF OFF ON 181 ON OFF ON ON OFF ON OFF ON
106 OFF ON ON OFF ON OFF ON OFF 182 ON OFF ON ON OFF ON ON OFF
107 OFF ON ON OFF ON OFF ON ON 183 ON OFF ON ON OFF ON ON ON
108 OFF ON ON OFF ON ON OFF OFF 184 ON OFF ON ON ON OFF OFF OFF
109 OFF ON ON OFF ON ON OFF ON 185 ON OFF ON ON ON OFF OFF ON
110 OFF ON ON OFF ON ON ON OFF 186 ON OFF ON ON ON OFF ON OFF
111 OFF ON ON OFF ON ON ON ON 187 ON OFF ON ON ON OFF ON ON
112 OFF ON ON ON OFF OFF OFF OFF 188 ON OFF ON ON ON ON OFF OFF
113 OFF ON ON ON OFF OFF OFF ON 189 ON OFF ON ON ON ON OFF ON
114 OFF ON ON ON OFF OFF ON OFF 190 ON OFF ON ON ON ON ON OFF
115 OFF ON ON ON OFF OFF ON ON 191 ON OFF ON ON ON ON ON ON
116 OFF ON ON ON OFF ON OFF OFF 192 ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF
117 OFF ON ON ON OFF ON OFF ON 193 ON ON OFF OFF OFF OFF OFF ON
118 OFF ON ON ON OFF ON ON OFF 194 ON ON OFF OFF OFF OFF ON OFF
119 OFF ON ON ON OFF ON ON ON 195 ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON
120 OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF 196 ON ON OFF OFF OFF ON OFF OFF
121 OFF ON ON ON ON OFF OFF ON 197 ON ON OFF OFF OFF ON OFF ON
122 OFF ON ON ON ON OFF ON OFF 198 ON ON OFF OFF OFF ON ON OFF
123 OFF ON ON ON ON OFF ON ON 199 ON ON OFF OFF OFF ON ON ON
124 OFF ON ON ON ON ON OFF OFF 200 ON ON OFF OFF ON OFF OFF OFF
125 OFF ON ON ON ON ON OFF ON 201 ON ON OFF OFF ON OFF OFF ON
126 OFF ON ON ON ON ON ON OFF 202 ON ON OFF OFF ON OFF ON OFF
127 OFF ON ON ON ON ON ON ON 203 ON ON OFF OFF ON OFF ON ON
128 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 204 ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF
129 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON 205 ON ON OFF OFF ON ON OFF ON
130 ON OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF 206 ON ON OFF OFF ON ON ON OFF
131 ON OFF OFF OFF OFF OFF ON ON 207 ON ON OFF OFF ON ON ON ON
132 ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF



20

ITA

Sensori DP-THC +030222230 v. 1.0 20/05/2025 ﻿

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8
208 ON ON OFF ON OFF OFF OFF OFF 228 ON ON ON OFF OFF ON OFF OFF
209 ON ON OFF ON OFF OFF OFF ON 229 ON ON ON OFF OFF ON OFF ON
210 ON ON OFF ON OFF OFF ON OFF 230 ON ON ON OFF OFF ON ON OFF
211 ON ON OFF ON OFF OFF ON ON 231 ON ON ON OFF OFF ON ON ON
212 ON ON OFF ON OFF ON OFF OFF 232 ON ON ON OFF ON OFF OFF OFF
213 ON ON OFF ON OFF ON OFF ON 233 ON ON ON OFF ON OFF OFF ON
214 ON ON OFF ON OFF ON ON OFF 234 ON ON ON OFF ON OFF ON OFF
215 ON ON OFF ON OFF ON ON ON 235 ON ON ON OFF ON OFF ON ON
216 ON ON OFF ON ON OFF OFF OFF 236 ON ON ON OFF ON ON OFF OFF
217 ON ON OFF ON ON OFF OFF ON 237 ON ON ON OFF ON ON OFF ON
218 ON ON OFF ON ON OFF ON OFF 238 ON ON ON OFF ON ON ON OFF
219 ON ON OFF ON ON OFF ON ON 239 ON ON ON OFF ON ON ON ON
220 ON ON OFF ON ON ON OFF OFF 240 ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF
221 ON ON OFF ON ON ON OFF ON 241 ON ON ON ON OFF OFF OFF ON
222 ON ON OFF ON ON ON ON OFF 242 ON ON ON ON OFF OFF ON OFF
223 ON ON OFF ON ON ON ON ON 243 ON ON ON ON OFF OFF ON ON
224 ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF 244 ON ON ON ON OFF ON OFF OFF
225 ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON 245 ON ON ON ON OFF ON OFF ON
226 ON ON ON OFF OFF OFF ON OFF 246 ON ON ON ON OFF ON ON OFF
227 ON ON ON OFF OFF OFF ON ON 247 ON ON ON ON OFF ON ON ON

Tab. 4.o 

4.3	 Calibrazione dello strumento
Esistono diversi metodi di calibrazione dello strumento; di seguito ne vengono descritti i principali.

4.3.1	 Calibrazione automatica del sensore di CO2
Il sensore di CO2 eseguirà una calibrazione di base automatica (ABC) dei livelli di CO2 ed effettuerà gradualmente delle 
regolazioni per compensare la deriva del sensore dovuta all’invecchiamento a lungo termine della sorgente luminosa a infrarossi. 
Questo sensore di CO2 presuppone un valore di base di 400 ppm e per mantenere una calibrazione accurata deve essere 
esposto a tale livello minimo di CO2 almeno una volta ogni 14 giorni (impostazione predefinita per la calibrazione automatica). 
Questa baseline viene raggiunta naturalmente durante i periodi di non occupazione, ad esempio di notte in un tipico edificio 
commerciale. L’intervallo di calibrazione automatica è controllato dal registro Periodo ABC (indirizzo 4x0027). Tale registro può 
essere impostato su qualsiasi numero intero compreso tra 1 e 15, che rappresentano i giorni. Per una calibrazione automatica 
ottimale, esporre il sensore all’aria fresca almeno quattro volte nell’arco di 21 giorni. Ciò aiuta a ridurre al minimo gli errori di 
deviazione e a preservare l’accuratezza del sensore.

Nota sulla disattivazione della calibrazione automatica: Se il registro “Attiva/disattiva ABC CO2” è impostato su 0, il ciclo di 
calibrazione automatica non verrà eseguito e l’intervallo impostato nel registro Periodo ABC verrà ignorato.

4.3.2	 Calibrazione manuale tramite strumento
Il sensore di CO₂ include una funzione di calibrazione periodica automatica. Tuttavia, nelle aree con ventilazione limitata, è 
consigliabile eseguire periodicamente la calibrazione manuale. Per effettuare la calibrazione manuale, seguire questi passaggi:

1.	 Preparare l’area. Assicurarsi che l’area in cui è installato lo strumento sia ben ventilata. La concentrazione di CO₂ deve 
essere inferiore a 500 ppm prima, durante e subito dopo la calibrazione.

2.	 Attivare la calibrazione. Avviare la calibrazione impostando il registro “Forza ABC CO₂” su alto tramite l’interfaccia seriale. 
Una volta attivato, allontanarsi dallo strumento per evitare di influenzare le letture di CO₂.

3.	 Completamento della calibrazione. La calibrazione viene completata automaticamente in 5 secondi. Durante questo 
periodo, la bobina “Forza ABC CO₂” viene ripristinata su zero. Per confermare l’esito della calibrazione, controllare il 
registro “Forza stato calibrazione CO₂”.

4.	 Il risultato della procedura di calibrazione può essere verificato leggendo il registro “Forza stato calibrazione CO₂”.

La tabella seguente descrive il significato di ciascun codice di stato:
Valore Significato
0 Stato predefinito. La calibrazione forzata non è stata eseguita sin dall’ultima accensione del dispositivo.
1 La calibrazione forzata è in corso.
3 Calibrazione forzata completata correttamente.
4 Calibrazione forzata non riuscita.

Tab. 4.p



21

ITA

﻿Sensori DP-THC +030222230 v. 1.0 20/05/2025   

4.4	 Collegamento tipico alla rete di supervisione RS485
Per un corretto funzionamento, lo strumento di misurazione DP-THC deve essere collegato sulla linea seriale ad un supervisore, 
che può essere un pCO oppure un supervisore della famiglia BOSS. Di seguito sono illustrate alcune installazioni tipiche per le 
versioni da interno e da condotto dei collegamenti tra i sensori DP-THC e il sistema Carel. 
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4.5	 Tabella dei parametri e delle principali variabili per i sensori seriali 
È possibile accedere ai parametri tramite linea seriale utilizzando il protocollo Modbus. Fare riferimento al capitolo sulla 
configurazione del sensore DP-THC per le impostazioni Modbus per tutte le versioni del prodotto.
Di seguito è riportata la tabella dei parametri e delle variabili di stato:

Tabella delle variabili
Registri di lettura input con codice funzione 04 (sola lettura)
Indirizzo Breve descrizione Descrizione Min. Max. Predefinito Scala Tipo Unità 
3x0000 Valore di CO2 1s Valore di CO2 campionato ogni secondo 350 5000  1 int16 ppm di CO2 
3x0001 Valore di CO2 5s Valore di CO2 campionato ogni 5 secondi (media) 350 5000  1 int16 ppm di CO2 
3x0002 Riservato 0 0      
3x0003 Riservato 0 0      
3x0004 Temperatura °C 1s Valore della temperatura in °C campionato ogni secondo -400 800 10 int16  °C 

3x0005 Temperatura °C 5s Valore della temperatura in °C campionato ogni 5 
secondi (media)

-400 800 10 int16  °C 

3x0006 Valore di UR 1s Valore di UR campionato ogni secondo 0 1000 10 int16 % UR 
3x0007 Valore di UR 5s Valore di UR campionato ogni 5 secondi (media) 0 1000 10 int16 % UR 
3x0008 Riservato 0 0      
3x0009 Versione firmware Versione firmware del prodotto 0 65535  1  Int16  
3x0010 Riservato 0 0      
3x0011 Riservato 0 0      
3x0012 Riservato 0 0      
3x0013 Riservato 0 0      
3x0014 Riservato 0 0 
3x0015 Temperatura °F 1s Valore della temperatura in °F campionato ogni secondo -400 1760 10 int16  °F  
3x0016 Temperatura °F 5s Valore della temperatura in °F campionato ogni 5 

secondi (media)
-400 1760  10 int16  °F  

3x0017 Forza CO2 Stato di calibrazione: 0 4 0 1 Int16  
0 = inattivo
1 = calibrazione in corso
3 = calibrazione eseguita correttamente
4 = calibrazione non riuscita

Tab. 4.q
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Codice funzione: Comando di lettura 0x03, comando di scrittura 0x06 e 0x10, registri di mantenimento (lettura/scrittura)
Indirizzo Breve descrizione Descrizione Min. Max. Predefinito Scala Tipo 
4x0000 Parametro di visualizzazione 0 = Ciclo tra UR/T o UR/T/CO2 0 3 0 1 int16 

1 = Display fisso su CO2 
2 = Display fisso su Temperatura 
3 = Display fisso su UR 

4x0001 Riservato 
4x0002 Riservato
4x0003 Riservato    
4x0004 Riservato
4x0005 Riservato    
4x0006 Riservato
4x0007 Riservato    
4x0008 Riservato
4x0009 Riservato    
4x0010 Riservato
4x0011 Riservato    
4x0012 Riservato
4x0013 Riservato    
4x0014 Riservato
4x0015 Riservato    
4x0016 Riservato
4x0017 Riservato    
4x0018 Riservato
4x0019 Riservato    
4x0020 Riservato

4x0021 Compensazione ppm di CO2 Compensazione di CO2, unità in ppm. -500 500 0 1 int16
4x0022 Compensazione di 

temperatura °C  
Compensazione della temperatura, unità in °C. 
Aggiornerà automaticamente la compensazione in °F durante 
la scrittura.

-100 100 0 10 int16

4x0023 Compensazione umidità % di compensazione umidità relativa -100 100 0 10 int16
4x0024 Compensazione 

temperatura °F 
Compensazione della temperatura, unità in °F.  
Aggiornerà automaticamente la compensazione in °C durante 
la scrittura.

-180 180 0 10 int16

4x0025 Indirizzo Modbus Imposta l’indirizzo Modbus (solo modello compatto) 1 247 100 (compatto) 1 int16
4x0026 Impostazioni Modbus RS485 

(solo modello compatto)  
Decimale     Vel. baud    Stop bit/Parità 0 15 1 (compatto) 1 int16  
0                    9600              8N1 
1                  19200              8N1     
2                  38400              8N1
3                  Riservato     
4                    9600              8N2
5                  19200              8N2     
6                  38400              8N2
7                  Riservato      
8                    9600               8O1
9                  19200               8O1
10                38400               8O1
11                Riservato
12                  9600                8E1
13                19200                8E1
14                38400                8E1

4x0027 Periodo ABC Impostare il periodo ABC di CO2 in giorni 1 15 14 1 int16

Tab. 4.r

Codice funzione: comando di lettura 0x01, comando di scrittura 0x05 e 0x0F, bobina (lettura/scrittura)
Indirizzo Nome Descrizione Predefinito
1 Forza ABC CO2 Forza ABC di CO2 immediata quando impostato 0
2 Riservato 0
3 Attiva/disattiva ABC CO2 0 = Calibrazione automatica CO2 disabilitata 1

1 = Calibrazione automatica CO2 abilitata
4 Ripristino impostazioni di fabbrica Ripristina la configurazione predefinita quando impostata 0
5 Conferma impostazioni Modbus Impostare per salvare e passare alle nuove impostazioni 

Modbus (Compatto)
0

Tab. 4.s
Registri di lettura valori booleani con codice funzione 02 (Discreti)
Indirizzo Nome Descrizione Predefinito
1x001 Segnalazione di errore di temperatura Impostato in caso di errore nella lettura della temperatura 0
1x002 Segnalazione di errore di umidità Impostato in caso di errore nella lettura dell’umidità 0
1x003 Segnalazione errore CO2 Impostato in caso di errore nella lettura di CO2 0

Tab. 4.t
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5.	 GENERALE
5.1	 Avvertenze generali
•	 Per mantenere il grado di protezione dichiarato nelle versioni da esterno con contenitore “IP65”, il cablaggio deve essere 

effettuato con cavi multipolari, con guaina esterna di diametro massimo di 8 mm.
•	 Si consiglia di utilizzare cavi schermati. I cavi che trasportano i segnali di temperatura e umidità non devono essere collocati 

vicino a cavi di alimentazione da 115 a 230 o da 400 a 480 V CA, oppure vicino ai cavi che portano l’alimentazione dai 
contattori ai carichi. Fare attenzione a non commettere errori di misurazione dovuti ad accoppiamento elettromagnetico.

•	 L’alimentazione dei sensori e i segnali elettrici sono a bassissima tensione, tuttavia per il collegamento ai controller, 
tenere presente che è necessario un isolamento elettrico supplementare. La protezione metallica sul DPR* è collegata al 
riferimento per alimentazione del sensore. Per la conformità agli standard di sicurezza, è necessario utilizzare un doppio 
isolamento per l’alimentazione del sensore e del controller a cui è collegato se l’area del sensore è accessibile all’utente in 
fase di installazione.

I sensori possono essere integrati in apparecchiature di Classe 1 o 2, con le seguenti avvertenze: 

Classe I: 
Il morsetto GND del riferimento per alimentazione deve essere collegato a terra.

Classe II: 
Per l’alimentazione del sensore e del controller a cui è collegato è necessario utilizzare un doppio isolamento o un isolamento 
rinforzato. Se ciò non fosse possibile, durante il normale utilizzo l’area del sensore deve essere resa inaccessibile agli utenti.
Non esporre a fonti di calore o alla luce solare diretta.

 Nota: Per il collegamento delle uscite analogiche a distanze superiori a 30 m, l’installatore deve assicurarsi che siano state 
applicate le opportune precauzioni e protezioni specificate, in conformità agli standard. A seconda dell’installazione, potrebbe 
essere necessario dotare di messa a terra la schermatura dei cavi di collegamento del segnale analogico.

5.2	 Tabella di compatibilità chimica dei sensori
Gli elementi dei sensori sono stati sottoposti a test di compatibilità chimica ai sensi dello standard ISO 16750-5:2003
Metodo di applicazione: pennellatura
Tempo di riposo: 1 ora
Controllo: >24 ore dopo l’applicazione

Per ogni carico di sostanze chimiche sono stati testati cinque (5) campioni. Dopo l’esposizione, sui campioni sono stati eseguiti 
i seguenti controlli:
•	 Misurazione dell’umidità relativa entro le specifiche.
•	 Misurazione della temperatura entro le specifiche.

Carico di sostanze chimiche %UR T Carico di sostanze chimiche %UR T
Diesel OK OK Rinfresco contenente caffeina e zucchero OK OK
Biodiesel OK OK Detergente a freddo OK OK
Etanolo (puro) OK OK Spirito OK OK
Isopropanolo OK OK Detergente per autolavaggio OK OK
Spray per abitacolo OK OK Detergente per vetri OK OK
Lacca protettiva OK OK Detergente per interni OK OK
Sverniciatore OK OK Tab. 5.u 

Inoltre, sulla base di test e verifiche sul campo, sono state valutate le seguenti concentrazioni di gas per quanto riguarda i loro 
effetti sul segnale di umidità.

Effetto in concentrazione di gas

Nessun effetto Effetto reversibile, compensazione <5%UR Effetto non reversibile, compensazione 
>5%UR

NH3 100 ppm  X  
CO2 5000 ppm X   
NO2 3 ppm  X  
H2S 1 ppm X   
H2 3500 ppm X   
Cl 1 ppm  X  

Tab. 5.v 
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6.2	 Valori di resistenza dei sensori di temperatura NTC CAREL

Temp.
Valore di resistenza

Temp.
Valore di resistenza

Temp.
Valore di resistenza

Max. Std Min. Max. Std Min. Max. Std Min.
°C KΩ KΩ KΩ °C KΩ KΩ KΩ °C KΩ KΩ KΩ
-50 220,66 212,34 204,30 1 27,40 26,86 26,33 56 3,46 3,39 3,32
-49 216,37 208,22 200,35 2 26,20 25,70 25,20 57 3,35 3,28 3,21
-48 212,07 208,22 196,40 3 25,07 24,60 24,13 58 3,25 3,18 3,11
-47 207,77 199,97 192,45 4 23,99 23,55 23,11 59 3,15 3,08 3,02
-46 203,47 195,85 188,50 5 22,96 22,55 22,14 60 3,05 2,99 2,92
-45 199,18 191,73 184,55 6 21,98 21,60 21,22 61 2,96 2,90 2,83
-44 194,88 187,61 180,60 7 21,05 20,69 20,34 62 2,87 2,81 2,74
-43 190,58 183,49 176,65 8 20,16 19,83 19,50 63 2,78 2,72 2,66
-42 186,28 179,37 172,70 9 19,32 19,01 18,70 64 2,70 2,64 2,58
-41 181,99 175,25 168,75 10 18,52 18,23 17,94 65 2,62 2,56 2,50
-40 219,20 210,51 202,16 11 17,75 17,48 17,21 66 2,54 2,48 2,42
-39 207,13 199,04 191,24 12 17,02 16,77 16,52 67 2,47 2,41 2,35
-38 195,78 188,24 180,96 13 16,33 16,09 15,86 68 2,40 2,34 2,28
-37 185,11 178,07 171,29 14 15,67 15,45 15,22 69 2,33 2,27 2,21
-36 175,07 168,51 162,18 15 15,04 14,83 14,62 70 2,26 2,20 2,15
-35 165,62 159,50 153,60 16 14,43 14,24 14,05 71 2,19 2,14 2,08
-34 156,73 151,03 145,51 17 13,86 13,68 13,50 72 2,13 2,08 2,02
-33 148,36 143,04 137,89 18 13,31 13,14 12,97 73 2,07 2,02 1,96
-32 140,48 135,51 130,71 19 12,79 12,63 12,47 74 2,01 1,96 1,91
-31 133,06 128,42 123,93 20 12,29 12,14 12,00 75 1,95 1,90 1,85
-30 126,07 121,74 117,55 21 11,81 11,67 11,54 76 1,90 1,85 1,80
-29 119,48 115,43 111,52 22 11,35 11,23 11,10 77 1,84 1,80 1,75
-28 113,26 109,49 105,83 23 10,91 10,80 10,68 78 1,79 1,75 1,70
-27 107,41 103,88 100,47 24 10,50 10,39 10,28 79 1,74 1,70 1,65
-26 101,88 98,59 95,40 25 10,10 10,00 9,90 80 1,70 1,65 1,60
-25 96,67 93,60 90,61 26 9,73 9,63 9,53 81 1,65 1,60 1,56
-24 91,76 88,89 86,10 27 9,37 9,27 9,17 82 1,60 1,56 1,51
-23 87,12 84,44 81,83 28 9,03 8,93 8,83 83 1,56 1,51 1,47
-22 82,74 80,23 77,79 29 8,70 8,60 8,50 84 1,52 1,47 1,43
-21 78,60 76,26 73,98 30 8,38 8,29 8,19 85 1,48 1,43 1,39
-20 74,69 72,50 70,37 31 8,08 7,98 7,89 86 1,44 1,40 1,35
-19 71,00 68,95 66,96 32 7,79 7,70 7,60 87 1,40 1,36 1,32
-18 67,51 65,60 63,73 33 7,52 7,42 7,32 88 1,36 1,32 1,28
-17 64,21 62,42 60,68 34 7,25 7,16 7,06 89 1,32 1,28 1,25
-16 61,09 59,42 57,79 35 7,00 6,90 6,81 90 1,29 1,25 1,21
-15 58,14 56,58 55,05 36 6,75 6,66 6,57 91 1,26 1,22 1,18
-14 55,35 53,89 52,46 37 6,52 6,43 6,33 92 1,22 1,19 1,15
-13 52,71 51,34 50,00 38 6,29 6,20 6,11 93 1,19 1,15 1,12
-12 50,21 48,93 47,67 39 6,08 5,99 5,90 94 1,16 1,12 1,09
-11 47,84 46,64 45,47 40 5,87 5,78 5,69 95 1,13 1,09 1,06
-10 45,60 44,48 43,38 41 5,67 5,58 5,50 96 1,10 1,06 1,03
-9 43,47 42,42 41,40 42 5,48 5,39 5,31 97 1,07 1,04 1,00
-8 41,46 40,48 39,52 43 5,30 5,21 5,12 98 1,04 1,01 0,98
-7 39,55 38,63 37,73 44 5,12 5,04 4,95 99 1,02 0,98 0,95
-6 37,74 36,88 36,04 45 4,95 4,87 4,78 100 0,99 0,96 0,93
-5 36,02 35,22 34,43 46 4,79 4,71 4,62 101 0,97 0,94 0,90
-4 34,39 33,64 32,90 47 4,63 4,55 4,47 102 0,94 0,91 0,88
-3 32,84 32,14 31,45 48 4,48 4,40 4,32 103 0,92 0,89 0,86
-2 31,38 30,72 30,07 49 4,33 4,25 4,18 104 0,90 0,87 0,84
-1 29,98 29,37 28,76 50 4,20 4,12 4,04 105 0,87 0,84 0,81
0 28,66 28,08 27,52 51 4,06 3,98 3,91 106 0,85 0,82 0,79

52 3,93 3,85 3,78 107 0,83 0,80 0,77
53 3,81 3,73 3,66 108 0,81 0,78 0,76
54 3,69 3,61 3,54 109 0,79 0,76 0,74
55 3,57 3,50 3,43 110 0,77 0,74 0,72

Tab. 6.x 

6.	 VERSIONE CON SOLO USCITA NTC
6.1	 Caratteristiche dei morsetti
La versione solo per temperatura con uscita resistiva NTC utilizza un sensore NTC da 10 K a 25 °C (beta 3435); vedere la tabella 
delle temperature-resistenze riportata di seguito, con le caratteristiche del morsetto: 

Sezione nominale 2,5 mm2
Dimensione massima del cacciavite 2,8 mm
Materiale plastico del morsetto Poliammide PA6
Morsetto Ottone cromato
Vite del morsetto Acciaio cromato

Tab. 6.w 
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7.	 CARATTERISTICHE TECNICHE
DPW DPD DPU DPR

Alimentazione
Da 12 a 24 V CA +15%/-10% o da 12 a 24 V CC +15%/-10% (min-max) 5 V CC ±5%

Da 16 a 24 V CA +15%/-10% o da 20 a 24 V CC +15%/-10% per le versioni con uscita da 0 a 10 V
Frequenza 50-60 Hz

Consumo energetico RS485: max. 0,4 W/1,5 VA; Analogico: max. 0,5 W/2 VA; CO2 (Analogico/RS485): max. 1,4 W/4,5 VA
RS485: max. 0,1 W; 

Analogico: max. 0,01 W

Range di funzionamento

Temperatura con LCD: da -10 °C a +50 °C
Temperatura: da -40 °C a +70 °C

Temperatura con CO2: da -20 °C a +50 °C
Umidità: 10-100% UR, senza condensa

Precisione

UMIDITÀ: ±2% UR a 25 °C, ±5% UR max
UMIDITÀ: ±3% UR a 
25 °C, ±5% UR max

TEMPERATURA: ±0,5 °C a 25 °C; ±1 °C a -40T70 °C
CO2: ±(30 ppm +3% della lettura) (400-2.000 ppm), -10-50 ºC, 0-85%UR

NTC resistivo: ±0,3 °C a 25 °C; ±0,9 °C a -10T60 °C
Magazzinaggio -40T70 °C; 10-90% UR senza condensa
Sensore di temperatura Banda proibita del silicio
Sensore di umidità Sensore capacitivo
Sensore di CO2 Sensore NDIR

Segnali di uscita 
temperatura

Intervallo -40T70 °C
Valore NTC 42,47 a -10 °C; 3,02 K a 60 °C

Tensione per 0-10 V 90,90 mV/°C (0 V = -40 °C 10 V = +70 °C)
Corrente 4-20 mA 0,109 mA/°C (4 = -40 °C 20 mA = +70 °C)

Segnali di uscita 
dell’umidità

Intervallo 0-100% UR

Tensione da 0 a 10 V 100 mV/% UR (0 V = 0% UR 10 V = 100% UR)
Tensione per 0,5-4,5 V; 

0,5 V = 0% UR,  
4,5 V = 100% UR

Corrente da 4 a 20 mA 0,16 mA/% UR (4 = 0% UR 20 mA = 100% UR)

Segnali di uscita CO2
Intervallo 0-2000 ppm

Tensione da 0 a 10 V 5 mV/PPM (0 V = 0 PPM 10 V = 2000 PPM)
Corrente da 4 a 20 mA 0,008 mA/PPM (4 = 0 PPM 20 mA = 2000 PPM)

Tensione di uscita Resistenza di carico minima 10 kΩ

Segnale di uscita RS485 Seriale RS485 isolato, protocollo Modbus
Seriale RS485, 

protocollo Modbus
Altitudine massima di lavoro 3000 m
Morsettiera/cavo Morsetti a vite per cavi sezione max 1,5 – min 0,2 mm2

Indice di protezione  
del prodotto

IP20
“Contenitore IP55  
Sonda: IP40/ IP20 
(versione CO2)”

IP65 IP40

Grado di protezione dagli urti IK06 IK08 IK06
Costante di tempo 
temperatura

in aria ferma 300 s/in aria ventilata (3 m/s) 60 s

Costante di tempo umidità in aria ferma 60 s/in aria ventilata (3 m/s) 20 s
“Classificazione in base  
alla protezione contro  
le scosse elettriche (*)”

Classe II

PTI dei materiali isolanti  250 V
Periodo delle sollecitazioni 
elettriche delle parti isolanti

Lungo

Livello di inquinamento 
ambientale

2

Categoria di resistenza al 
calore e al fuoco

Categoria D (per il contenitore e la copertura)

Categoria di sovratensione Categoria 1

		  L’alimentatore utilizzato deve essere di tipo SELV. 
		  Se l’alimentazione ha una corrente massima superiore a 1 A, inserire un fusibile esterno di dimensioni adeguate.
		  Tensione di alimentazione (CA) massima 30 Vrms o 60 V CC.

8.	 PULIZIA E MANUTENZIONE
Per la pulizia dello strumento, non utilizzare alcol etilico, idrocarburi (benzina), ammoniaca e derivati. Utilizzare detergenti neutri 
e acqua. Controllare periodicamente le fessure di aerazione del sensore per accertarsi che l’aria possa fluire liberamente, senza 
ostruzioni dovute a impurità o polvere presenti nel luogo di installazione.
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9.	 DIMENSIONI MECCANICHE

9.1	 Versione da interno (DPW*)
DPTR000001

Fig. 9.a 
DPWS*

Fig. 9.b 

9.2	 Versione da condotto (DPD*)
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9.3	 Versione da esterno (DPU*) 
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Fig. 9.d

9.4	 Versione compatta (DPR*)

Fig. 9.e 
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Note
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